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To customers

Hello, friends! You can download SC311 User Manual pdf file
or print this file. SVBONY has the rights to modify this
document without prior notice. Please download the latest
version from our official website.

Thanks for purchasing your new SVBONY astronomy cameral
This manual will give you a brief introduction of the SC311
camera. Please read this manual completely before using it. If
you have any questions, please feel free to contact us:
Facebook: www.facebook.com/svbony
For software installation instructions and other technical
support, please email info@svbony.com

o /

EU Importer: Germany Retevis Technology GmbH
Address: Uetzenacker 29,38176 wendeburg
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Appearance Introduction

@ TF card slot
@ Blue light

® Red light

| ® Power button
® Reset button

0 ® Type-C interface

@ Antenna
CS-C Adapter

Dimensions Display
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Camera Specification
Product parameters

Model

SC311

Sensor Model

Sensor Model

2.1 Mega Pixels

Plan to take pictures

Total Pixels
Diagonal 6.44mm
Max Resolution 1920x1080
Pixel Size 2.9um X 2.9um
Chip Size 5.6mmx3.2mm
Exposure Range 0.02ms-5s
QE Peak ~91%
ADC 12 bit
Adapter 1.25"/CS/C
Protective Window UV/IR CUT
Back Focal Length 12.5mm
Wifi module 2.4G
Storage TF Card, Max support 256G, come with 32G
USB Type Type-C
Build-In Battery 2400 mAh
Video support
Photograph support
support

Working Humidity

20%RH-80%RH

Storage Humidity

20%RH-95%RH

Operating Temperature

-10°C~50°C

Storage Temperature

-10°C~45°C
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Feature

Using the IMX662 high-sensitivity sensor, it offers low readout

1 noise, high well capacity, and no blooming.
With WiFi wireless connectivity, you can free yourself from the

P limitation of wires and enjoy the freedom in usage. It can
simultaneously connect up to 4 smartphones or tablets for sharing
the joy of astronomy.
It allows for both short and long exposures and adjustable gain,

3 making it suitable for capturing various celestial objects.

4 The built-in 2400mAh lithium battery provides approximately 4
hours of continuous operation on a full charge

5 It comes with a 32GB TF card and supports expansion up to 256GB

Package details

Number Package content Quantity
1 Camera 1
2 USB data cable 1
3 1.25” extension tube 1
4 CS-C adapter ring 1
5 TF card 1
6 Dust-free cloth 1
7 Dust cover 1
8 User manual 1
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How to Use Astronomy Camera

Download APP and usage introduction

—iOS system: Enter app store to search SvbonyAstro and click download,
Install it according to default steps.

—Android/Harmony OS system: Enter app store to search SvbonyAstro and
click download, Install it according to default steps (Or download the svbony
Android/HarmonyOS installation package from the official website
https://www.svbony.com/Support/SoftWare-Driver/)

Introduction to APP interface connection
Open APP“ SvbonyAstro”: the interface is as follows

@ Local album: View captured video or photo
@ Enter : Enter the APP operation interface
@® Connect : Choose WIFI internet setting

@ Software information: Software version

Mobile devicesand WIFI connection

After take out the device, connect the accessories and remove the lens cover.
You should install the TF card firstly, then connect and fix the telescope or
other device correctly.

—Connect this device using Android mobile phone: Long press power button
to turn on the device, Open the installed App, Enter the main interface of
the APP, Click“Connect” to enter Wi-Fi selection list, Choose
SC311_XXXXXX(X indicates a different serial number for each device), Enter
the password“12345678”, Click“Enter”, When it displays SC311_XXXXXX in
the connected Wifi list (There maybe will display “no Internet access” which is
normal)the device connect successfully.

—When connecting this device to an Apple iPhone, follow these steps:

Press and hold the power button to turn on the device.Open the installed app
on your iPhone.On the app's main interface, tap on "Connect" to access the
permission settings.Tap the back arrow in the top left corner to enter the Wi-Fi
selection list. Select "SC311_XXXXXX" (X represents the unique serial number
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of each device) in the Wi-Fi list.

When prompted, enter the password "12345678" and click "Enter".

Once your iPhone shows that it is connected to the SC311_XXXXXX network
(it may display “no Internet access” which is normal), it means that the device
has been successfully connected.

Software Interface &Parameter Settings Introduction

Plan Photo
0

&

1 Battery prompt 10 Plan photo

2 TF card prompt 11 Shooting auxiliary
3 HDR 12 Setting

4 White balance 13 Exposure

5 Contrast 14 Gain

6 Saturation 15 Video

7 Sharpenning 16 Photo

8 Brightness 17 Plan photo

9 Automatic adjustment 18 Local album

Parameter Settings

Parameter settings

Recording quality

Video segmentation duration

Wi-Fi Name

Wi-Fi password

Firmw ion

Memory card space

Format
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Precautions for use

When using a mobile device to connect with this product and operate the APP,
please note the following:

—If you are using an purchased TF card with this product SC311 for the first
time, please enter the settings option to format the TF card firstly (The TF
card provided with this product has been formatted before leaving the
factory) to prepare for later video shooting or photo storage..

—Please allow the APP to access the local photo album on your phone. The
program will automatically create a new "SvbonyAstro" photo album in your
local photo album to store the images you downloaded from the device photo
album to the local photo album on your phone.

—If the image is not clear, please adjust the focus of the external device until
the image is clear;

—If the exposure time exceeds 100ms for video shooting, it is recommended
that the video shooting time be more than 10 minutes. If the time is too short,
it may not be stored.

—There will be a certain delay when adjusting different exposure times. Please
wait for the last exposure time to complete, or switch and refresh again.

UVC mode usage

—Take out the equipment, connect the accessories, remove the lens cover,
install the TF card, and connect your telescope or other external equipment;
—Use the supplied data cable to connect the Type-C end to the device and
the USB end to the PC;

—Open the UVC software on the PC (Sharpcap software can be selected),
select "UVC Camera" to enter the image interface;

—Note: During use in WIFI mode, after switching to UVC mode, the device will
automatically default to UVC mode. If you want to return to WIFI mode, you
need to turn off UVC mode and reconnect the device to return to WIFI mode.

Guidelines for planning photos

—Press the scheduled photo button on the main interface to switch to
scheduled photo mode.

—Click the icon in the upper right corner of the interface to select the number
of planned photos (50, 100, 200 optional)

—Click the icon to select the time interval for each photo taken (1s, 3s, 5s, 10s
optional)

— After making the above selections, return to the main interface and press
the photo button. The device will automatically take photos at fixed intervals
according to the selected time and number of photos until the selected
number of photos is taken;

—Export the captured pictures and use video synthesis software to create
time-lapse videos.
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Indicator lights and working status

Working status Light indicator

Power on

(Long press power button for 5s) Blue light stays on

Power off

(Long press power button for 5s) Blue light off

External power supply

(via mobile power supply or PC, etc.) Red light stays on

Battery is full charging Red light off

Preview, Photo shooting

(Plan photo shooting) Blue light stays on

Video shooting Blue light flickers

Camera Cleaning

Svbony SC311 camera comes with an optical protection window-UV/IR CUT
glass, which could protect the sensor from dust and humidity. And the inside
of the image sensor is dry and sealed.

We don’t recommend customer to disassemble the camera and clean it.
Because disassemble the camera may lead the sensor to get wet, or it may
cause more dust to come in. If you need clean the protection window, it is best
to do it during the daytime.

The Suggested way to clean them is try to blow them away with a manual air
pump.
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Quality Assurance

The SC311 camera warranty time is one year. Within warranty period, if the
camera fails to function, we will provide free after-sales maintenance service.
Besides the warranty days, we provide life-long maintenance services and
charge only the parts that need repair or replacement. The buyer will pay for
the postage of returning camera to factory to be repaired. Within the warranty
period, if the following condition occurs, certain maintenance costs will be
charged.

—The malfunction and damaged caused by incorrect use, the unauthorized
repairs and alteration.

—The damage caused by fire, flood, earthquake, other natural disasters and
secondary product damage.

—The product malfunction caused by the fall and transportation failures after
purchase.

—The malfunction and damaged caused by the other barriers (man-made
factors or external device).

— Purchase without the warranty card and purchase invoices.

Warning
Before using this device, read this guide which contains
important operating instructions for safe usage and control for
compliance with applicable standards and regulations.
ATTENTION!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

General consumer goods

Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
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which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

« (Simple EU declaration of conformity) Hong Kong Svbony Technology
Co.,Ltd declares that the equipment type is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU, EMC
Directive 2014/30/EU, the ROHS Directive 2011/65/EU and the WEEE
Directive 2012/19/EU; the full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address: www.svbony.com.

Disposal

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product,

literature, or packaging reminds you that all electrical and

electronic products, batteries, and accumulators

(rechargeable batteries) must be taken to designated

collection locations at the end of their working life. Do not

dispose of these products as unsorted municipal waste. —
Dispose of them according to the laws in your area.

License-exempt RF equipment

Unauthorized modification and adjustmen

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance may void the user’s authority granted by the local government
radio management departments to operate this radio and should not be made.
To comply with the corresponding requirements, transmitter adjustments
should be made only by or under the supervision of a person certified as
technically qualified to perform transmitter maintenance and repairs in the
private land mobile and fixed services as certified by an organization
representative of the user of those services. Replacement of any transmitter
component (crystal, semiconductor, etc.) not authorized by the local
government radio management departments equipment authorization for this
radio could violate the rules.

Electronic eyepiece with detachable antenna

his radio transmitter has been approved by Innovation, Science and Economic
Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the
maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list
that have a gain greater than the maximum gain indicated for any type listed
are strictly prohibited for use with this device.

RF Safety

This device is designed for and classified as “General population/uncontrolled
use”. General population/uncontrolled environments are defined as locations
where there is exposure of individuals who have no knowledge or control of
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RF exposure level.

Batteries Safety

« In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come into
contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected
area with copious amounts of water and seek medical advice immediately

Warnings on storage and disposal of batteries

« Since batteries are sensitive to high temperatures when storing them, keep
them in a cool and dry place. The recommended temperature should be
between +10 °Cand +25°Cand never exceed +30°C. Batteries should therefore
not be stored next to radiators or boilers nor in direct sunlight. Extremes of
humidity (below 35% and above 95% relative humidity for sustained periods
should be avoided since they are detrimental to both batteries and packing.
Although the storage life of batteries at room temperature is good, storage is
improved at lower temperatures provided special precautions are taken. Also,
accelerated warming is harmful.

Charging guide

« Batteries shall be charged at 10°C~40°C environment temperature specified.
If the environment temperature is lower than 0°C, the charge shall be
prohibited.

+ Rechargeable batteries are only to be charged by adults or by children at
least 8 years old under adult supervision.

The power delivered by the charger must be between min 5Watts and max 10
Watts required by the radio equipment in order to achieve the maximum
charging speed.

Authorized Accessories List
Antenna: 3 dBi, 50Q

This device meets the regulatory standards when used with the Svbony
accessories supplied or designated for the product.



Einflihrung in das Erscheinungsbild

@TF-Kartenleser
@blaues Licht
®Rotlicht

®Power-Taste

| ®Reset-Knopf

@ @Typ-C-Schnittstelle

0 @Antenne

®CS-C-Adapter

MaBanzeige

31.6mm
e —

6Tmm =

54mm
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Kameraspezifikation

Produktparameter
Modell SC311
Sensor-Modell IMX662
Gesamtpixel 2,1 Megapixel
Diagonale 6.44mm
Maximale Auflésung 1920%x1080
PixelgréBe 2.9um X 2.9um
Chip-GréBe 5.6mmx3.2mm
Belichtungsbereich 0.02ms-5s
QE-Spitze ~91%
ADC 12 Bit
Adapter 1,25"/CS/C
Schutzfenster UV/IR CUT
Back Focal Length 12.5mm
Wifi-Modul 2.4G
Speichr
USB-Typ Type-C
Eingebauter Akku 2400 mAh
Video unterstitzt
Fotografieren unterstitzt
Planen Sie, Fotos zu machen unterstitzt

Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit

20%RH-80%RH

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20%RH-95%RH

Betriebstemperatur

-10°C~50°C

Lagertemperatur

-10°C~45°C




Produktmerkmale und -funktionen

Verwendung des hochempfindlichen IMX662-Sensors, geringes
1 Ausleserauschen, hoher Full Well, kein Leuchten.

Drahtlose WLAN-Verbindung, loswerden Sie die Kabelfesseln,
nutzen Sie sie frei, kénnen Sie 4 Mobiltelefone oder Tablets
gleichzeitig verbinden und gemeinsam den SpaB an der Astronomie
teilen

Kann Kurzbelichtung und Langzeitbelichtung verwenden und die
3 Verstérkung anpassen, geeignet fir die Aufnahme verschiedener
Himmelsobjekte

2400-mAh-Lithiumbatterie, kann bei voller Ladung etwa 4 Stunden
lang ununterbrochen arbeiten

Ausgestattet mit einer 32-GB-TF-Karte und unterstitzt die
Erweiterung auf 256 GB.

Einzelheiten zur Produktverpackung

Seriennummer Inhalt des Pakets Mengen
1 Kamera 1
2 USB-Kabel 1
3 1.25" Verlangerungsrohr 1
4 CS-C-Adapterring 1
5 TF-Karte 1
6 Staubfreies Tuch 1
7 Staubschutzhtille 1
8 Gebrauchsanweisung 1




So verwenden Sie eine Astronomiekamera

Download App & Einfiihrung

—i0S-System: Rufen Sie den App Store auf, suchen Sie nach SvbonyAstro,
klicken Sie zum Herunterladen und installieren Sie es gemaB den Standard-
schritten.

—Android/HarmonyOS-System: Rufen Sie den App Store auf, suchen Sie nach
SvbonyAstro, klicken Sie zum Herunterladen und installieren Sie es gemaB den
Standardschritten (oder laden Sie das Android/HarmonyOS-Installationspaket
von https://www.svbony.com/Support/SoftWare-Driver herunter / offizielle
svbony-Website)

Einfiihrung in die APP-Schnittstellenverbindung
Nach dem Offnen der APP "SvbonyAstro” erscheint folgende Oberflache:

(DLokales Album: Aufgenommenes Video oder Foto
anzeigen

@ Eingabe: Rufen Sie die APP-Bedienoberflache auf

@ Verbinden: Wahlen Sie die WLAN-Interneteinstellung

@ Softwareinformationen: Softwareversion

Mobilgerat mit WLAN verbunden

Nehmen Sie das Gerat heraus, schlieBen Sie das Zubehdr an und entfernen Sie
die Objektivabdeckung. Wenn die TF-Karte nicht installiert ist, installieren Sie
zuerst die TF-Karte, schlieBen Sie Ihr astronomisches Teleskop oder andere
externe Gerate an und befestigen Sie es in der richtigen Richtung.

—Wenn Sie ein Android-Telefon verwenden, um eine Verbindung zu diesem
Gerat herzustellen: Dricken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, um das Geré&t
einzuschalten, 6ffnen Sie die installierte App auf dem Telefon, rufen Sie die
Hauptschnittstelle der APP auf, klicken Sie auf der Hauptschnittstelle der APP
auf ,Verbinden“, um das WLAN aufzurufen. Wahlen Sie in der Fi-Auswabhlliste
SC311_XXXXXX aus (X steht fiir jeweils unterschiedliche Seriennummern des
Geréts), geben Sie dann das Passwort , 12345678 in das Popup-Eingabefeld
ein und klicken Sie auf ,Enter”, wenn der Name des verbundenen WLANSs in
der WLAN-Liste angezeigt wird SC311_XXXXXX (es wird ,Kein
Internetzugang“ angezeigt, das ist normal) Dies bedeutet, dass das Gerat
erfolgreich verbunden wurde.



—Wenn Sie ein Apple-Telefon verwenden, um eine Verbindung zu diesem
Gerat herzustellen: Driicken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, um das Geré&t
einzuschalten, 6ffnen Sie die installierte App auf dem Telefon, rufen Sie die
Hauptschnittstelle der APP auf, klicken Sie auf der Hauptschnittstelle der APP
auf ,Verbinden®, um die Berechtigungseinstellungen einzugeben , und klicken
Sie dann auf den Zuriick-Pfeil in der oberen linken Ecke, um die WLAN-Aus-
wabhlliste aufzurufen, wahlen Sie SC311_XXXXXX (X steht fiir eine andere
Seriennummer jedes Gerits), geben Sie dann das Passwort , 12345678 in das
Popup-Eingabefeld ein und klicken Sie auf ,Eingeben®, wenn der Name des
verbundenen WLANSs in der WLAN-Liste SC311_XXXXXX anzeigt (es wird
,Keine Internetverbindung” angezeigt, was normal ist) Dies bedeutet, dass
das Gerét erfolgreich verbunden wurde.

Einfiihrung in die Funktionen der Softwareschnittstelle
S 1) s

»FPlan Photo § {

1Batterieauordeung 10 Planfoto '

2 TF-Kartenaufforderung 11 SchieBachse
3 HDR 12 Einstellung
4 WeiBabgleich 13 Belichtung

5 Kontrast 14 Gewinn

6 Sattigung 15 Videos

7 Scharfen 16 Foto

8 Helligkeit 17 Planfoto

9 Automatische Anpassung 18 Lokales Album
Parameter Settings

Parameter settings



VorsichtsmaBnahmen fiir den Gebrauch

Wenn Sie ein mobiles Geré&t verwenden, um eine Verbindung mit diesem
Produkt herzustellen und die APP zu bedienen, beachten Sie bitte Folgendes:
—Wenn Sie zum ersten Mal eine gekaufte TF-Karte mit diesem Produkt SC311
verwenden, rufen Sie bitte die Einstellungsoption auf, um zuerst die TF-Karte
zu formatieren (die mit diesem Produkt gelieferte TF-Karte wurde vor
Verlassen des Werks formatiert), um sich auf die Aufnahme von Videos
vorzubereiten Fotos spater speichern.

—Bitte erlauben Sie der APP, auf das lokale Fotoalbum auf Ihrem Telefon
zuzugreifen. Das Programm erstellt automatisch ein neues ,SvbonyAstro“-Fo-
toalbum in lhrem lokalen Fotoalbum, um die Bilder, die Sie aus dem Fotoalbum
des Geréts heruntergeladen haben, im lokalen Fotoalbum auf Ihrem Telefon zu
speichern .

—Wenn das Bild nicht klar ist, stellen Sie bitte den Fokus des externen Geréts
ein, bis das Bild klar ist.

—Wenn die Belichtungszeit bei Videoaufnahmen 100 ms tberschreitet, wird
eine Videoaufnahmezeit von mehr als 10 Minuten empfohlen. Ist die Zeit zu
kurz, kann es sein, dass sie nicht gespeichert wird.

—Beim Anpassen verschiedener Belichtungszeiten kommt es zu einer
gewissen Verzégerung. Bitte warten Sie, bis die letzte Belichtungszeit
abgelaufen ist, oder wechseln Sie und aktualisieren Sie erneut.

Verwendung des UVC-Modus

—Nehmen Sie die Ausriistung heraus, schlieBen Sie das Zubehér an, entfernen
Sie die Objektivabdeckung, installieren Sie die TF-Karte und schlieBen Sie lhr
Teleskop oder andere externe Geréte an;

—Verwenden Sie das mitgelieferte Datenkabel, um das Typ-C-Ende mit dem
Gerat und das USB-Ende mit dem PC zu verbinden;

—Offnen Sie die UVC-Software auf dem PC (Sie kénnen die Sharpcap-Soft-
ware wéhlen), wahlen Sie ,UVC-Kamera“, um die Bildoberflache aufzurufen;
—Hinweis: Wahrend der Verwendung im WLAN-Modus wechselt das Geréat
nach dem Wechsel in den UVC-Modus automatisch in den UVC-Modus. Wenn
Sie in den WLAN-Modus zurlickkehren méchten, miissen Sie den UVC-Modus
ausschalten und das Gerét erneut anschlieBen, um in den WLAN-Modus
zuriickzukehren.

Richtlinien fiir die Fotoplanung

—Drticken Sie die Schaltflache ,Geplante Fotos* auf der Hauptoberflache, um
in den Modus ,Geplante Fotos* zu wechseln.

—Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke der Benutzerober-
flache, um die Anzahl der Fotos auszuwahlen, die Sie aufnehmen méchten
(optional 50, 100, 200).

—Klicken Sie auf das Symbol, um das Zeitintervall fir jedes aufgenommene
Foto auszuwéhlen (1 Sekunde, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden sind
optional).
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—Nachdem Sie die oben genannte Auswahl getroffen haben, kehren Sie zur
Hauptoberflache zurtlick und driicken Sie die Fototaste. Das Gerat nimmt
automatisch Fotos in festen Abstéanden entsprechend der ausgewahlten Zeit
und Anzahl der Fotos auf, bis die ausgewahlte Anzahl an Fotos aufgenommen
ist;

—Exportieren Sie die aufgenommenen Bilder und verwenden Sie eine
Videosynthese-Software, um Zeitraffervideos zu erstellen.

Kontrollleuchten und Arbeitsstatus

Betriebsstatus Leuchtanzeige
Einschalten
(die Einschalttaste 5 Sekunden lang Blaues Licht bleibt an

driicken und dann loslassen)
Ausschalten

(die Einschalttaste 5 Sekunden lang blaues Licht aus

gedriickt halten und dann loslassen)

Externe Stromversorgung . .
(tiber Handy oder PC, etc.) Rotes Licht bleibt an

Akkuladung voll rotes Licht geht aus

Vorschau, Aufnahme von Fotos

(geplante Fotos) Blaues Licht bleibt an

Aufnehmen von Videos blaues Licht blinkt

Camera Cleaning

Die Svbony SC311-Kamera verfiigt Uber ein optisches Schutzfenster aus
UV/IR-geschnittenem Glas, das den Sensor vor Staub und Feuchtigkeit
schiitzen kann. Und das Innere des Bildsensors ist trocken und versiegelt.
Wir empfehlen dem Kunden nicht, die Kamera zu zerlegen und zu reinigen.
Denn durch die Demontage der Kamera kann der Sensor nass werden oder
mehr Staub eindringen. Wenn Sie das Schutzfenster reinigen missen, tun Sie
dies am besten tagstiber.

Die empfohlene Methode zur Reinigung besteht darin, sie mit einer manuellen
Luftpumpe wegzublasen.



Qualitatskontrolle

Die Garantiezeit fiir die SC311-Kamera betréagt ein Jahr. Sollte die Kamera
innerhalb der Garantiezeit nicht funktionieren, bieten wir einen kostenlosen
Kundendienst nach dem Kauf an. Zusétzlich zu den Garantietagen bieten wir
lebenslange Wartungsdienste an und berechnen nur die Teile, die repariert
oder ausgetauscht werden missen. Der Kaufer tragt die Kosten fur die
Ricksendung der Kamera an das Werk zur Reparatur. Wenn innerhalb der
Garantiezeit die folgende Bedingung eintritt, werden bestimmte Wartung-
skosten berechnet.

— Fehlfunktionen und Schaden, die durch unsachgemé&Ben Gebrauch,
unbefugte Reparaturen und Anderungen verursacht wurden.

—Der durch Feuer, Uberschwemmung, Erdbeben, andere Naturkatastrophen
und Folgeproduktschaden verursachte Schaden.

—Die Fehlfunktion des Produkts wurde durch einen Sturz und Transportfehler
nach dem Kauf verursacht.

—Fehlfunktionen und Schaden, die durch andere Hindernisse (vom Menschen
verursachte Faktoren oder externe Gerate) verursacht werden.

—Kauf ohne Garantiekarte und Kaufrechnungen.

Warnung

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Gerats diese Anleitung,
die wichtige Betriebsanweisungen fiir die sichere Verwendung
und Kontrolle zur Einhaltung geltender Normen und

ATTENTION!

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt
den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen

(2) Dieses Gerat muss alle empfangenen Stérungen akzeptieren, einschlieBlich
Stérungen, die zu unerwiinschtem Betrieb fiihren kénnen.

Allgemeine Konsumgiiter

Hinweis: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir ein
digitales Geréat der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen
Schutz vor schadlichen Stérungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerat

18



erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.
Wenn es nicht gemaB den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann
es schadliche Stérungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch
keine Garantie dafiir, dass bei einer bestimmten Installation keine Stérungen
auftreten. Wenn dieses Gerat schadliche Stérungen beim Radio- oder
Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Gerats
festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die
Stérung durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beheben:
—Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
—Erhéhen Sie den Abstand zwischen Gerat und Empféanger.

—SchlieBen Sie das Gerét an eine Steckdose an, die zu einem anderen
Stromkreis gehart als dem, an den der Empfanger angeschlossen ist.
—Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techni-
ker.

CE

+ (Einfache EU-Konformitatserklarung) Hong Kong Svbony Technology
Co.,Ltd erklart, dass der Geratetyp den grundlegenden Anforderungen und
anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU
(Bluetooth/WIFI und andere drahtlose Hochfrequenzprodukte, einschlieBlich
Empfang und Ubertragung) und der EMV-Richtlinie 2014/30 entspricht. EU,
die ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und die WEEE-Richtlinie 2012/19/EU; Der
vollstandige Text der EU-Konformitétserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfligbar: www.svbony.com

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mdilltonne auf lhrem Produkt, lhrer
Broschiire oder |hrer Verpackung erinnert Sie daran, dass alle elektrischen und
elektronischen Produkte, Batterien und Akkumulatoren (wiederaufladbare
Batterien) am Ende ihrer Lebensdauer an den dafiir vorgesehenen
Sammelstellen abgegeben werden miissen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht
im unsortierten Siedlungsabfall. Entsorgen Sie sie gem&B den in Ihrer Region
geltenden Gesetzen.

1) Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeraten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht
vom Altgerat umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer
Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgerate
bei &ffentlich-rechtlichen Entsorgungstragern abgegeben und dort zum
Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeraten
separiert werden.

a) Batterien kénnen nach Gebrauch unentgeltlich in der Verkaufsstelle
zurtickgegeben werden.

b) Der Nutzer ist zur Riickgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.



2) Getrennte Erfassung von Altgeraten

Elektro-und Elektronikgeréte, die zu Abfall geworden sind, werden als
Altgeréte bezeichnet. Besitzer von Altgeréten haben diese einer vom
unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren. Altgerate
gehdren insbesondere nicht in den Hausmidill, sondern in spezielle Sammel-
und Riickgabesysteme.

3) Moglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kénnen diese bei den
Sammelstellen der &ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager oder bei den von
Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten
Ricknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und
Ruicknahmestellen finden Sie hier:https://www.ear-system.de/ear-verzeich-
nis/sammel-und-ruecknahmestellen jsf

4) Datenschutz-Hinweis

Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt
insbesondere fiir Geréte der Informationsund Telekommunikationstechnik wie
Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse,-
dass flr die Loschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeréten jeder
Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5)Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zustandigen Stiftung
Elektro-Altgeréte Register (BennoStrauB-Str. 1, 90763 Fiirth) unter der
folgenden Registrierungsnummer registriert: DE 83916430

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply
with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt
RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause interference.

2) This device must accept any interference, including interference that may
cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :

1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Unbefugte Anderungen und Anpassungen

Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrticklich von der fiir die
Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kdnnen zum Erléschen
der dem Benutzer von den Funkverwaltungsabteilungen der 6rtlichen
Regierung erteilten Berechtigung zum Betrieb dieses Funkgeréts fiihren und
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sollten nicht vorgenommen werden. Um die entsprechenden Anforderungen
zu erflillen, sollten Sendereinstellungen nur von oder unter der Aufsicht einer
Person vorgenommen werden, die von einer Organisation, die den Benutzer
dieser Dienste vertritt, als technisch qualifiziert fiir die Durchfiihrung von
Senderwartungen und -reparaturen im privaten Landmobil- und Festnetz-
dienst zertifiziert ist Dienstleistungen. Der Austausch jeglicher Senderkompo-
nenten (Quarz, Halbleiter usw.), die nicht von der Gerategenehmigung der
ortlichen Funkverwaltungsabteilung fiir dieses Funkger&t genehmigt wurden,
konnte gegen die Regeln verstoBen.

Elektronisches Okular mit abnehmbarer Antenne

Dieser Funksender wurde von Innovation, Science and Economic Development
Canada fiir den Betrieb mit den unten aufgefiihrten Antennentypen mit der
angegebenen maximal zuldssigen Verstarkung zugelassen. Antennentypen, die
nicht in dieser Liste aufgefiihrt sind und deren Gewinn gréBer als der fiir einen
der aufgefiihrten Typen angegebene maximale Gewinn ist, diirfen mit diesem
Gerat nicht verwendet werden.

HF-Sicherheit

Dieses Gerat ist fir die ,allgemeine Bevélkerung/unkontrollierte Nutzung*
konzipiert und als solche klassifiziert. Allgemeinbevélkerung/unkontrollierte
Umgebungen werden als Orte definiert, an denen Personen exponiert sind, die
keine Kenntnis oder Kontrolle iber die Hohe der HF-Exposition haben.

Batteriesicherheit

- Falls eine Batterie auslauft, achten Sie darauf, dass die Flussigkeit nicht mit
der Haut oder den Augen in Berlihrung kommt. Bei Kontakt die betroffene
Stelle mit reichlich Wasser abwaschen und sofort &rztlichen Rat einholen.
Warnhinweise zur Lagerung und Entsorgung von Batterien

« Da Akkus bei der Lagerung empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren,
bewahren Sie sie an einem kiihlen und trockenen Ort auf. Die empfohlene
Temperatur sollte zwischen +10 °C und +25 °C liegen und niemals +30 °C
iberschreiten. Batterien sollten daher nicht in der Nahe von Heizkérpern oder
Boilern oder in direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Extreme
Luftfeuchtigkeit (unter 35 % und Uber 95 % relative Luftfeuchtigkeit) tiber
einen langeren Zeitraum sollte vermieden werden, da sie sowohl fiir Batterien
als auch fur die Verpackung schadlich ist. Obwohl die Lagerfahigkeit von
Batterien bei Raumtemperatur gut ist, wird die Lagerung bei niedrigeren
Temperaturen verbessert, sofern besondere VorsichtsmaBnahmen getroffen
werden genommen werden. Auch eine beschleunigte Erwarmung ist schadlich.
Ladeanleitung

- Batterien mussen bei der angegebenen Umgebungstemperatur von 10°C~40
°C geladen werden. Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt, ist das
Laden verboten.

* Akkus drfen nur von Erwachsenen oder von Kindern ab 8 Jahren unter
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Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.

Die vom Ladegerat gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 5 Watt und
maximal 10 Watt liegen, die das Funkgeréat benétigt, um die maximale
Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Liste der autorisierten Zubehorteile

Antenne: 3 dBi, 50 Q

Dieses Gerét erfiillt die gesetzlichen Standards, wenn es mit dem mitgeliefer-
ten oder fir das Produkt vorgesehenen Svbony-Zubehor verwendet wird.
Eine Liste des von Svbony zugelassenen Zubehors fiir lhren Artikel finden Sie
auf der folgenden Website: http://www.svbony.com
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Introduction de I'apparence

@Lecteur de carte TF
@lumiere bleue
@lumiére Rouge

| @Bouton d'alimentation

| (®Bouton de réinitialisation
®Port de type-C
@Antenne
®CS-C Adaptateur

31.6mm
P —

6Tmm

54mmiss

q
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Spécifications de la caméra

Parameétres du produit

Modeéle

SC311

Modeéle de capteur

IMX662

Pixels totaux

2.1 Mega Pixels

Diagonale 6.44mm
Résolution max 1920x1080
Taille du pixel 2.9um X 2.9um

Taille de la puce

5.6mmx3.2mm

Gamme d'exposition 0.02ms-5s
QE Peak ~91%
ADC 12 bit
Adaptateur 1.25"/CS/C
Fenétre de protection UV/IR CUT
Longueur focale arriere 12.5mm
Module Wifi 2.4G
Stockage fi:\?rrét: ;I/:,egr:i;szegn charge maximale de 256 G,
USB Type Type-C
Batterie intégrée 2400 mAh
Vidéo soutien
Photographie soutien
Prévoir de prendre des photos soutien

Humidité de fonctionnement

20%RH-80%RH

Humidité de stockage

20%RH-95%RH

Température de fonctionnement

-10°C~50°C

Température de stockage

-10°C~45°C
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Caractéristiques du produit

1 Faible bruit de lecture, puits pleins élevés et absence de lueur
grace au capteur haute sensibilité IMX662.

Connexion sans fil WiFi, libérée des contraintes de la ligne,

2 I'utilisation de la liberté, peut étre connectée a 4 téléphones
mobiles ou tablettes en méme temps, pour partager le plaisir de
I'astronomie.

3 Possibilité d'exposition courte, d'exposition longue, d'ajuster le gain,
adapté a différentes cibles célestes.

4 Batterie Li-ion de 2400mAh, pouvant fonctionner en continu
pendant environ 4 heures a pleine charge.

5 Il est livré avec une carte TF de 32 Go et peut étre étendu jusqu'a
256 Go.

Détails de I'emballage du produit

Numéro Contenu du paquet Quantités
1 Caméra 1
2 Céble de données USB 1
3 1.25”tube de rallonge 1
4 CS-Cbague d'adaptation 1
5 Carte TF 1
6 chiffon non poussiéreux 1
7 housse de protection 1
8 Manuel d’utilisateur 1
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Comment utiliser la caméra d'astronomie

Télécharger I'application et l'introduction

—Systéme iOS : entrez dans l'app store, recherchez SvbonyAstro, cliquez pour
télécharger, suivez les étapes par défaut pour installer I'application.
—Android/HarmonyOS Systéme : Entrez dans IApp Store, recherchez
SvbonyAstro et cliquez sur télécharger, suivez les étapes par défaut pour
l'installer (ou téléchargez le programme d'installation pour Android/Harmon-
yOS a partir du site officiel https://www.svbony.com/Support/SoftWare-Driv-
er/ svbony).

Introduction a la connexion de l'interface APP
Ouvrez |'application "SvbonyAstro", vous verrez I'écran suivant:

(DLocal photo album Albums locaux : accés aux vidéos
ou aux photos

(QEnter Entrez : Accés a l'interface de fonctionnement
de IAPP

@Connect Appareils connectés : sélectionner les
parametres du réseau WIFI

@Version Informations sur le logiciel : Version du logiciel

Appareils mobiles et connexion WIFI

Aprés avoir retiré l'appareil, connectez les accessoires et retirez le couvercle de
l'objectif. Vous devez d'abord installer la carte TF, puis connecter et fixer
correctement le télescope ou tout autre appareil.

—Lorsque vous utilisez un téléphone mobile Android pour vous connecter a
cet appareil : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour ouvrir
l'appareil, ouvrez I'application installée sur le téléphone mobile, entrez dans
l'interface principale de IAPP, cliquez sur "Connect" dans l'interface principale
de IAPP pour entrer dans la liste de sélection Wi-Fi, sélectionnez
SC311_XXXXXX (X représente le numéro de série différent de chaque
appareil), puis entrez le mot de passe "12345678" dans la boite d'invite
pop-up, cliquez sur "Enter", lorsque le nom du wifi connecté dans la liste WiFi
montre SC311_XXXXXX, (il y aura les mots "pas d'accés a l'internet”, c'est
normal), cela signifie que I'appareil est connecté avec succés.

—Lorsque vous utilisez un téléphone portable Apple pour vous connecter a
cet appareil : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour ouvrir
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I'appareil, ouvrez |'application installée sur le téléphone portable, entrez dans
l'interface principale de IAPP, cliquez sur "Connect" dans l'interface principale
de IAPP pour entrer dans les paramétres d'autorisation, puis cliquez sur le coin
supérieur gauche de la fleche de retour pour entrer dans la liste de sélection
Wi-Fi, sélectionnez SC311_XXXXXX (X représente un numéro de série
différent pour chaque appareil), puis entrez le mot de passe "12345678" dans
la boite pop-up, cliquez sur "Enter", puis entrez le mot de passe "12345678",
cliquez sur "Enter". Lorsque le nom du wifi connecté dans la liste WiFi affiche
SC311_XXXXXX (il y aura "pas d'accés a l'internet”, c'est normal), cela signifie
que l'appareil est connecté avec succes.

Introduction des fonctions de I'interface logicielle

e

PIa‘photo

batterie

1 Invite de la

10
2 Invite de la carte TF 11 Auxiliaire de prise de vue
3 HDR 12 Réglage
4 balance des blancs 13 Exposition
5 contraste 14 Gain
6 saturation 15 Vidéo
7 Affatage 16 Photo
8 Luminosité 17 Plan photo

9 ajustement automatique 18 Album de photos locales
Paramétrage

Parameter settings




Précautions d'utilisation

Lorsque vous utilisez un appareil mobile pour établir une connexion avec ce
produit afin de faire fonctionner IAPP, veuillez noter ce qui suit:

—Si vous utilisez pour la premiére fois la carte TF achetée avec ce produit
SC311, veuillez entrer dans les options de configuration pour formater la carte
TF (ce produit prenant en charge la carte TF gratuite a été formaté en usine),
pour le dos de la vidéo de prise de vue ou le stockage des photos en
préparation !

—Veuillez autoriser l'application & accéder aux albums locaux de votre
téléphone portable. L'application créera automatiquement un nouvel album
"SvbonyAstro" dans vos albums locaux pour stocker les images que vous avez
téléchargées depuis les albums de votre appareil vers les albums locaux de
votre téléphone portable.

—Si l'image n'est pas claire, veuillez ajuster la mise au point de l'appareil
externe jusqu'a ce que l'image soit claire.;

—Si le temps d'exposition est supérieur & 100 ms pour la prise de vue vidéo, il
est recommandé que la durée de la prise de vue vidéo soit supérieure a 10
minutes, et la durée est trop courte pour étre stockée.

—Lors du réglage des différents temps d'exposition, il y aura un certain délai,
veuillez attendre que le dernier temps d'exposition soit écoulé, ou passez a
nouveau a l'actualisation.

Utilisation du mode UVC

—Retirer 'appareil, connecter les accessoires, retirer le bouchon de l'objectif,
installer la carte TF, connecter votre télescope ou un autre appareil externe.;
— Utilisez le cable fourni, c6té Type-C pour vous connecter a |'appareil, coté
USB pour vous connecter au PC;

—Ouvrez le logiciel UVC sur le PC (vous pouvez choisir le logiciel Sharpcap),
sélectionnez "UVC Camera", entrez dans l'interface de l'image;

—Remarque : pendant |'utilisation du mode WIFI, aprés avoir basculé en mode
UVC, l'appareil passera automatiquement par défaut en mode UVC. Si vous
souhaitez revenir au mode WIFI, vous devez désactiver le mode UVC, puis
reconnecter |'appareil pour revenir au mode WIFI.

Lignes directrices pour la planification d'une séance photo

—Appuyez sur le bouton "Photo programmée" dans l'interface principale pour
passer en mode "Photo programmée”.

—Cliquez sur l'icéne dans le coin supérieur droit de l'interface pour
sélectionner le nombre de photos programmées (50, 100, 200 en option).
—Appuyez sur l'icdne pour sélectionner l'intervalle de temps pour chaque
photo (1 seconde, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes en option).

—Apres avoir sélectionné ce qui précéde, revenez a l'interface principale et
appuyez sur le bouton photo. L'appareil prendra automatiquement des photos
a intervalles fixes en fonction de la durée et du nombre de photos
sélectionnés, jusqu'a ce que le nombre de photos sélectionné soit pris;
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—Exportez les images capturées et utilisez le logiciel de composition vidéo

pour créer une vidéo time-lapse.

Lindicateur et état de fonctionnement

état de fonctionnement

indicateur

Allumer
(appuyer sur le bouton d'alimentation
pendant 5 secondes et le relacher)

Lumiere bleue toujours allumée

Mise hors tension
(appuyer sur le bouton d'alimentation
ndan n is le relacher)

Lumiere bleue éteinte.

Alimentation électrique externe
(via une alimentation
mobile ou un PC, etc.)

Lumiere rouge toujours allumée

Chargement complet de la batterie

Lumiére rouge éteinte.

Prévisualisation, prise de photos
(planification de la prise de photos)

Lumiére bleue toujours allumée

Prendre une vidéo

lumiére bleue clignotante

Nettoyage de la caméra

Svbony SC311 caméra est équipé d'une fenétre de protection optique (verre
UV/IR CUT) qui protége le capteur de la poussiére et de I'humidité. Lintérieur

du capteur d'image est sec et scellé.

Nous ne recommandons pas aux clients de démonter I'appareil photo et de le
nettoyer. En effet, le démontage de l'appareil photo risque de mouiller le
capteur ou d'augmenter la quantité de poussiére qui y pénétre. Si vous devez
nettoyer la fenétre de protection, il est préférable de le faire pendant la

journée.

La fagon suggérée de les nettoyer est d'essayer de les souffler a I'aide d'une

pompe a air manuelle.




Assurance qualité

La SC311 caméra est garantie pendant un an. Pendant la période de garantie,
si la caméra ne fonctionne pas, nous fournirons un service de maintenance
aprés-vente gratuit. En dehors des jours de garantie, nous fournissons des
services de maintenance a vie et ne facturons que les pieces qui doivent étre
réparées ou remplacées. L'acheteur prendra en charge les frais de port pour
renvoyer |'appareil photo a I'usine pour réparation. Au cours de la période de
garantie, si les conditions suivantes se présentent, certains frais d'entretien
seront facturés

—Le dysfonctionnement et les dommages causés par une utilisation
incorrecte, les réparations et les modifications non autorisées.

—Les dommages causés par les incendies, les inondations, les tremblements
de terre, les autres catastrophes naturelles et les dommages secondaires aux
produits.

—Le dysfonctionnement du produit causé par la chute et les défaillances du
transport apreés l'achat.

—Le dysfonctionnement et les dommages causés par d'autres barriéres
(facteurs anthropiques ou dispositifs externes).

—Achat sans la carte de garantie et les factures d'achat.

Avertissement

Avant d'utiliser cet appareil, lisez ce guide qui contient des

instructions importantes pour une utilisation slre et un

controle de la conformité aux normes et réglementations en
ATTENTION!  vigueur.

Cet appareil est conforme a la partie 15 des regles de la FCC. Son fonctionne-
ment est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

2) cet appareil doit accepter toute interférence recue, y compris les
interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées
aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont congues pour fournir
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle. Ces limites sont congues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation
résidentielle. Cet équipement génére, utilise et peut émettre des fréquences
radio et, slil n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut
causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y
a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une
installation particuliere. Si cet équipement provoque des interférences
nuisibles a la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut étre
déterminé en éteignant et en allumant I'équipement, I'utilisateur est encouragé
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a essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures
suivantes :

—Reéorienter ou déplacer I'antenne de réception.

Réorienter ou déplacer I'antenne de réception. ~Augmenter la séparation entre
I'équipement et le récepteur.

—Brancher I'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de
celui auquel le récepteur est branché.

—Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir
de l'aide.

CE

« (Simple déclaration de conformité UE) Hong Kong Svbony Technology
Co.,Ltd déclare que le type d'équipement est conforme aux exigences
essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU,
de la directive EMC 2014/30/EU, de la directive ROHS 2011/65/EU et de la
directive WEEE 2012/19/EU ; le texte intégral de la déclaration de conformité
UE est disponible a 'adresse Internet suivante : www.svbony.com.

Disposition

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur votre produit, votre documenta-
tion ou votre emballage vous rappelle que tous les produits électriques et
électroniques, les piles et les accumulateurs (piles rechargeables) doivent étre
déposés dans des lieux de collecte désignés a la fin de leur vie utile. Ne jetez
pas ces produits avec les déchets municipaux non triés. Eliminez-les
conformément a la législation en vigueur dans votre région.

Datenschutz-Hinweis

Altgeréte enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt
insbesondere fiir Gerate der Informationsund Telekommunikationstechnik wie
Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in lhrem eigenen Interesse,-
dass fiir die Loschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeré&ten jeder
Endnutzer selbst verantwortlich ist.,

Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zustandigen Stiftung
Elektro-Altgerate Register (BennoStrauB-Str. 1, 90763 Furth) unter der
folgenden Registrierungsnummer registriert: DE 83916430

Ic
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :

1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage;
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2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Modification et ajustement non autorisés

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés
par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation
accordée & I'utilisateur par les services de gestion des radiocommunications
du gouvernement local d'utiliser cette radio et ne doivent pas étre effectués.
Pour se conformer aux exigences correspondantes, les réglages de I'émetteur
ne doivent étre effectués que par ou sous la supervision d'une personne
certifiée techniquement qualifiée pour effectuer l'entretien et la réparation des
émetteurs dans les services mobiles terrestres privés et les services fixes,
certifiée par une organisation représentative de |'utilisateur de ces services. Le
remplacement de tout composant de I'émetteur (cristal, semi-conducteur, etc.)
non autorisé par |'autorisation d'équipement du service de gestion des
radiocommunications du gouvernement local pour cette radio pourrait
enfreindre les regles.

Oculaire électronique avec antenne amovible

Cet émetteur radio a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement
économique Canada pour fonctionner avec les types d'antennes listés
ci-dessous, avec le gain maximum autorisé indiqué. Les types d'antennes qui
ne figurent pas dans cette liste et dont le gain est supérieur au gain maximal
indiqué pour tout type répertorié sont strictement interdits d'utilisation avec
cet appareil.

Sécurité RF

Cet appareil est congu pour et classé comme "population générale/utilisation
non contrdlée". La population générale/les environnements non contrélés sont
définis comme des endroits ou il y a une exposition de personnes qui n'ont
aucune connaissance ou contréle du niveau d'exposition aux radiofréquences.

Sécurité des batteries

—En cas de fuite de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec
la peau ou les yeux. En cas de contact, laver la zone affectée avec de grandes
quantités d'eau et consulter immédiatement un médecin.

Avertissements concernant le stockage et I'élimination des piles

« Les piles étant sensibles aux températures élevées lors de leur stockage,
conservez-les dans un endroit frais et sec. La température recommandée doit
é&tre comprise entre +10 °Cet +25°Cet ne jamais dépasser +30°C. Les piles ne
doivent donc pas étre stockées a proximité d'un radiateur ou d'une chaudiére,
ni a la lumiére directe du soleil. Les taux d'humidité extrémes (inférieurs a 35 %
et supérieurs a 95 % d'humidité relative) pendant des périodes prolongées
doivent étre évités car ils sont préjudiciables aux piles et a l'emballage. Bien
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que la durée de stockage des piles a température ambiante soit bonne, le
stockage est amélioré a des températures plus basses, a condition de prendre
des précautions particuliéres. De méme, un réchauffement accéléré est néfaste
Guide de chargement

« Les batteries doivent é&tre chargées a une température ambiante de 10°C~40
°C. Si la température ambiante est inférieure & 0°C, la charge est interdite.

« Les piles rechargeables ne peuvent étre chargées que par des adultes ou
par des enfants 4gés d'au moins 8 ans sous la surveillance d'un adulte.

La puissance fournie par le chargeur doit étre comprise entre 5 watts minimum
et 10 watts maximum requis par I'équipement radio afin d'atteindre la vitesse
de charge maximale.

Liste des accessoires autorisés

Antenne: 3 dBi, 50Q

Cet appareil est conforme aux normes réglementaires lorsqu'il est utilisé avec
les accessoires Svbony fournis ou prévus pour le produit.

Pour obtenir une liste des accessoires approuvés par Svbony pour votre
article, visitez le site web suivant : http://www.svbony.com
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Introduzione all'aspetto

@ Lettore di schede TF
@ Luce blu

® Luce rossa

| @ Pulsante di accensione

® Pulsante di ripristino
0 ® Porta Type-C
@ Antenna
Adattatore CS-C

Dimensioni dello schermo

31.6mm
>

61mm =

54mmi==

[«
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Specifiche della fotocamera

Parametri del prodotto

Modello

SC311

Modello del sensore

IMX662

Dimensione del pixel

Pixel totali 2.1 Mega Pixels
Diagonale 6.44mm
Risoluzione massima 1920x1080
2.9um X 2.9um

Dimensione del chip

5.6mmx3.2mm

Gamma di esposizione 0.02ms-5s
Picco di efficienza quantica (QE) ~91%
ADC 12 Bit
Adattatore 1,25"/CS/C
Finestra protettiva UV/IR CUT
Lunghezza focale posteriore 12.5mm
Modulo WiFi 2.4G

Archiviazione

TF Card, Max support 256G, come with 32G

Tipo di USB Type-C
Batteria integrata 2400 mAh
Video supporto
Fotografia supporto
Pianificazione per scattare foto supporto

Umidita di lavoro

20%RH-80%RH

Umidita di conservazione

20%RH-95%RH

Temperatura di esercizio

-10°C~50°C

Temperatura di conservazione

-10°C~45°C
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Caratteristiche del prodotto

Utilizza il sensore ad alta sensibilita IMX662, con basso rumore di

1 lettura, alta capacita di saturazione e senza effetto di sfarfallio.
ConneS§ione WiFi senza fili, liberati dai vincoli dei cavi e goditi la

P liberta. E possibile connettere contemporaneamente fino a 4
telefoni cellulari o tablet per condividere I'entusiasmo dell'astrono-
mia.

3 E possibile impostare brevi esposizioni, lunghe esposizioni e
regolare il guadagno per adattarsi a diversi obiettivi celesti.

4 Batteria al litio da 2400mAh, puo funzionare continuamente per
circa 4 ore a piena carica.

5 Viene fornita una scheda TF da 32 GB ed & supportata |'espansione
fino a 256 GB.

Dettagli del packaging del prodotto

Numero Contenuto della confezione Quantit &
1 telecamera 1
2 Cavo dati USB 1
3 Canna di estensione da 1,25 pollici 1
4 Anello adattatore CS-C 1
5 Carta di TF 1
6 panno senza polvere 1
7 Copertura antipolvere 1
8 Manuale 1
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Come utilizzare la fotocamera astronomica

Scarica I'APP e utilizza I'introduzione

—Accedi allApp Store, cerca Svbony Astro e fai clic per scaricare. Segui le
istruzioni predefinite per completare ['installazione.

—Sistema Android/HarmonyOS: Accedi al negozio delle applicazioni, cerca
Svbony Astro e fai clic per scaricare. Segui le istruzioni predefinite per
completare l'installazione. Oppure puoi scaricare il pacchetto di installazione
per Android/HarmonyOS dal sito web ufficiale di Svbony su https://www.svbo-
ny.com/Support/SoftWare-Driver/.

Introduzione all'interfaccia dell'app
Una volta aperta l'app "SvbonyAstro", verra visualizzata l'interfaccia seguente:

@ Local album: Visualizzare il video o la foto acquisita
@ Enter : Accedere all'interfaccia operativa dellAPP
® Connect : Scegliere l'impostazione Internet WIFI

® Software information: Software versione

Dispositivo mobile connesso al Wi-Fi

Estrarre il dispositivo, collegare gli accessori e rimuovere il coperchio
dell'obiettivo. Se la scheda TF non & installata, installare prima la scheda TF,
collegare e fissare il telescopio astronomico o altre apparecchiature esterne
nella direzione corretta.

—Quando si collega il dispositivo a un telefono Android: tieni premuto il
pulsante di accensione per accendere il dispositivo, apri l'applicazione
installata sul telefono e accedi alla schermata principale dell'app. Nella
schermata principale dell'app, fai clic su "Connect” per accedere all'elenco delle
reti WiFi. Seleziona SC311_XXXXXX (dove X rappresenta il numero di serie
unico di ogni dispositivo) dall'elenco e inserisci la password "12345678" nella
finestra di dialogo che compare. Fai clic su "Enter". Quando il nome del wifi
connesso SC311_XXXXXX appare nell'elenco delle reti WiFi (con la dicitura "no
Internet access', che & normale), significa che il dispositivo & stato collegato
con successo.

—Quando si collega il dispositivo a un iPhone: premere a lungo il pulsante di
accensione per accendere il dispositivo, aprire 'applicazione installata sul
telefono e accedere alla schermata principale dell'app. Nella schermata
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principale dell'app, fare clic su "Connect" per accedere alle impostazioni dei
permessi. Successivamente, fare clic sulla freccia di ritorno nell'angolo in alto a
sinistra per accedere all'elenco delle reti WiFi. Selezionare SC311_XXXXXX
(dove X rappresenta il numero di serie unico di ogni dispositivo) dall'elenco e
inserire la password "12345678" nella finestra di dialogo che compare. Fare clic
su "Enter". Quando il nome del WiFi connesso SC311_XXXXXX appare
nell'elenco delle reti WiFi (con la dicitura "no Internet access", che & normale),
significa che il dispositivo & stato collegato con successo.

Introduzione alle funzioni dell'interfaccia software

1 Richiesta della batteria 10 Piano foto

2 Richiesta scheda TF 11 Ripresa ausiliaria
3 HDR 12 Impostazione

4 Bilanciamento del bianco 13 Esposizione

5 Contrasto 14 Guadagno

6 Saturazione 15 Video

7 Nitidezza 16 Foto

8 Luminosita 17 Pianifica foto

9 Regolazione automatica 18 Album locale

impostazioni dei parametri

Parameter settings

Recording quality
Video segmentation duration

Wi-Fi Name

Firmwa

Memory c:

Format

Restore fact

38



Avvertenze d'uso

Si prega di prestare attenzione alle seguenti istruzioni durante I'uso dell'app
per collegare il dispositivo mobile al prodotto:

—Se stai utilizzando per la prima volta una scheda TF esterna con il prodotto
SC311, accedi alle impostazioni e formatta la scheda TF (la scheda TF inclusa
nel pacchetto & gia stata formattata in fabbrica) per prepararla per la
registrazione di video o foto.

—Consentire all'app di accedere all'album locale del telefono. Il programma
creera automaticamente un album chiamato "SvbonyAstro" nell'album locale
del telefono per salvare le immagini scaricate dall'album del dispositivo.

—Se l'immagine non & nitida, regola la messa a fuoco del dispositivo esterno
finché Iimmagine non diventa nitida.

—Se la durata dell'esposizione supera i 100 ms durante la registrazione video,
si consiglia di registrare video di almeno 10 minuti. Un tempo troppo breve
potrebbe non essere memorizzato correttamente.

—Quando si regola il tempo di esposizione, potrebbe esserci un certo ritardo.
Si prega di attendere che il tempo di esposizione precedente sia completato o
di effettuare un‘altra transizione di aggiornamento.

UVCUtilizzo della modalita

—Rimuovere il dispositivo, collegare gli accessori, rimuovere il tappo
dell'obiettivo, inserire la scheda TF e collegare il telescopio o altri dispositivi
esterni.

— Utilizzare il cavo dati fornito, collegare l'estremita Type-C al dispositivo e
l'estremita USB al PC.

—Aprire il software UVC sul PC (pud essere utilizzato il software Sharpcap),
selezionare "UVC Camera" e accedere all'interfaccia dell'immagine.

—Nota: Durante I'utilizzo della modalita WiFi, dopo aver effettuato la
transizione alla modalita UVC, il dispositivo passera automaticamente alla
modalita UVC. Se si desidera tornare alla modalita WiFi, & necessario
disattivare la modalita UVC, riconnettere il dispositivo e tornare alla modalita
WiFi.,

Guida alla pianificazione delle foto

—Premere il pulsante di pianificazione delle foto nella schermata principale
per passare alla modalita di pianificazione delle foto.

—Fare clic sull'icona nell'angolo in alto a destra per selezionare il numero di
foto pianificate (50, 100, 200 opzioni disponibili).

—Fare clic sull'icona per selezionare ['intervallo di tempo tra ogni scatto
(opzioni disponibili: 1 secondo, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi).

—Una volta selezionate le opzioni desiderate, tornare alla schermata
principale e premere il pulsante di scatto. Il dispositivo scatenera automatica-
mente gli scatti a intervalli fissi fino al raggiungimento del numero di foto
selezionato.

—Esportare le foto scattate e utilizzare un software di montaggio video per
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creare un time-lapse.

Indicatori luminosi e stato di funzionamento

Stato di funzionamento Indicazioni luminose
Accensione
(tenere premuto il pulsante di accensione Luce blu continua

per 5 secondi e poi rilasciarlo)

Spegnimento
(tenere premuto il Pulsar?te' di gccensione Luce blu spenta
per 5 secondi e poi rilasciarlo)

Alimentazione esterna

(tramite power bank o PC, ecc.) Luce rossa continua

Batteria completamente carica Luce rossa spenta

Anteprima, scatta foto )
(modalita pianificazione) Luce blu continua

Registra video Luce blu lampeggiante

Pulizia della fotocamera

La fotocamera Svbony SC311 e dotata di una finestra di protezione ottica in
vetro UV/IR CUT, che protegge il sensore dalla polvere e dall'umidita. L'interno
del sensore dellimmagine & asciutto e sigillato.

Non consigliamo ai clienti di smontare la fotocamera e pulirla. Smontare la
fotocamera potrebbe far bagnare il sensore o potrebbe causare l'ingresso di
pit polvere. Se & necessario pulire la finestra di protezione, & meglio farlo
durante il giorno.

Il modo suggerito per pulirli & provare a soffiarli via con una pompa d'aria
manuale.
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Garanzia di qualita

Il periodo di garanzia per la fotocamera SC311 & di un anno. Durante il periodo
di garanzia, se la fotocamera smette di funzionare, forniremo un servizio
gratuito di assistenza post-vendita. Oltre i giorni di garanzia, offriamo servizi di
manutenzione a vita e addebitiamo solo le parti che necessitano di riparazione
o sostituzione. L'acquirente paghera le spese di spedizione per restituire la
fotocamera all'azienda per la riparazione. Durante il periodo di garanzia, se si
verificano le seguenti condizioni, saranno addebitati determinati costi di
manutenzione.

—Malfunzionamenti e danni causati dall'uso scorretto, riparazioni e modifiche
non autorizzate.

— Danni causati da incendi, alluvioni, terremoti, altre catastrofi naturali e danni
secondari al prodotto.

—Malfunzionamenti del prodotto causati da cadute e problemi di trasporto
dopo l'acquisto.

—Malfunzionamenti e danni causati da altri ostacoli (fattori umani o dispositivi
esterni).

—Acquisto senza scheda di garanzia e fatture d'acquisto.

Avvertenza

Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere questa guida che
contiene importanti istruzioni per un utilizzo sicuro e per il

controllo della conformita alle norme e regolamenti applicabili.
ATTENTION!

Questo dispositivo & conforme alla Parte 15 delle Norme della FCC.
L'operazione & soggetta alle seguenti due condizioni:

1) Questo dispositivo non pud causare interferenze dannose.

2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa
l'interferenza che pud causare un funzionamento indesiderato.

Beni di consumo generali

Nota: Questa apparecchiatura é stata testata e risulta essere conforme ai limiti
per un dispositivo digitale di Classe B. Tali limiti sono stati progettati per
fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in
un'installazione domestica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e pud
irradiare energia radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conforme-
mente alle istruzioni, pud causare interferenze dannose alle comunicazioni
radio. Tuttavia, non vi & alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in
una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze
dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate
spegnendo e riaccendendo |'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare
a correggere l'interferenza adottando una o piu delle seguenti misure:
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Riposizionare o spostare |'antenna di ricezione.

Aumentare la separazione tra 'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui &
collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenere assistenza.

CE Europa

« (Semplice dichiarazione di conformita UE) Hong Kong Svbony Technology
Co., Ltd dichiara che il tipo di apparecchiatura & conforme ai requisiti essenziali
e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva RED 2014/53/UE (prodotti
radio wireless come Bluetooth/Wi-Fi, inclusi ricevitori e trasmettitori), della
Direttiva EMC 2014/30/UE, della Direttiva ROHS 2011/65/UE e della Direttiva
RAEE 2012/19/UE; il testo completo della dichiarazione di conformita UE &
disponibile all'indirizzo internet seguente:: www.svbony.com.

Disposizione

Il simbolo di un bidone con una X sopra presente sul tuo prodotto, su
documentazione o imballaggio ti ricorda che tutti i prodotti elettrici ed
elettronici, le batterie e gli accumulatori (batterie ricaricabili) devono essere
portati presso appositi punti di raccolta designati al termine della loro vita
utile. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani indifferenziati. Smaltiscili
secondo le leggi vigenti nella tua zona.

Ic
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply
with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt
RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may
cause undesired operation of the device.

Dispositivi RF senza licenza

E vietata la modifica e 'adattamento non autorizzato.

Le modifiche o adattamenti non espressamente approvati dalla parte
responsabile della conformita possono annullare l'autorizzazione dell'utente
concessa dagli enti di gestione radio del governo locale per I'uso di questa
radio e non dovrebbero essere effettuati. Per rispettare i requisiti corrispon-
denti, le regolazioni del trasmettitore dovrebbero essere effettuate solo da una
persona certificata come tecnicamente qualificata per eseguire la manutenzi-
one e le riparazioni dei trasmettitori nei servizi mobili terrestri privati e fissi,
come certificato da un'organizzazione rappresentativa dell'utente di tali servizi.
La sostituzione di qualsiasi componente del trasmettitore (come cristalli,
semiconduttori, ecc.) non autorizzata dall'autorizzazione degli enti di gestione
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radio del governo locale relativa a questa radio potrebbe violare le regole.

Occhiali elettronici con antenna removibile

Questo trasmettitore radio & stato approvato dall'Innovation, Science and
Economic Development Canada per operare con i tipi di antenne elencati di
segulito, con il guadagno massimo consentito indicato. | tipi di antenne non
inclusi in questo elenco che hanno un guadagno maggiore rispetto al
guadagno massimo indicato per ogni tipo elencato sono rigorosamente vietati
per l'uso con questo dispositivo.

RF Sicurezza

Questo dispositivo & progettato e classificato come “popolazione generale/uso
non controllato”. Per popolazione generale/ambienti non controllati si
intendono luoghi in cui vi & esposizione di individui che non hanno conoscenza
o controllo del livello di esposizione a RFI.

BatteriaSicurezza

« In caso di perdite dalla batteria, evitare che il liquido entri in contatto con la
pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondanti
quantita di acqua e consultare immediatamente un medico.

Avvertenze sulla conservazione e sullo smaltimento delle batterie

+ Poiché le batterie sono sensibili alle alte temperature durante la
conservazione, € consigliabile mantenerle in un luogo fresco e asciutto. La
temperatura raccomandata dovrebbe essere compresa tra +10 °C e +25 °C e
non deve mai superare i +30 °C. Pertanto, le batterie non devono essere
conservate accanto a termosifoni o caldaie né alla luce diretta del sole. Evitare
anche estremi di umidita (inferiori al 35% e superiori al 95% di umidita relativa
per periodi prolungati) poiché sono dannosi sia per le batterie che per
l'imballaggio. Sebbene la durata di conservazione delle batterie a temperatura
ambiente sia buona, la conservazione migliorata si ottiene a temperature piu
basse a condizione che vengano prese precauzioni speciali. Inoltre, il
riscaldamento accelerato & dannoso.

Guida alla ricarica

+ Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo da adulti o da bambini di
almeno 8 anni sotto la supervisione di un adulto. La potenza erogata dal
caricatore deve essere compresa tra un minimo di 5 watt e un massimo di 10
watt richiesti dall'apparecchiatura radio per ottenere la massima velocita di
ricarica.

Elenco degli accessori autorizzati
Antenna: 3 dBi, 50Q
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Questo dispositivo soddisfa gli standard normativi se utilizzato con gli
accessori Svbony forniti o designati per il prodotto.

Per un elenco degli accessori approvati da Svbony per il tuo articolo, visita il
seguente sito Web: http://www.svbony.com
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Introduccién a la Apariencia

@Lector de tarjetas TF
@Luz azul

® Oluzroja

, ®Botén de encendido
®Botén de reinicio

@lnterfaz tipo C
@Antena
®Adaptador CS-C

Pantalla de Dimensiones

31.6mm
>

6Tmm

54mmi=

q
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Camera Specification
Parametros del producto

Modelo

SC311

Modelo de Sensor

IMX662

Pixeles totales

2.1 Megapixeles

Diagonal 6.44mm
Resolucién max. 1920x1080
Tamafio de pixel 2.9um X 2.9um

Tamario de chip

5.6mmx3.2mm

Rango de exposicion 0.02ms-5s
Pico de QE ~91%
ADC 12 bit
Adaptador 1.25"/CS/C
Ventana protectora UV/IR CUT
Longitud focal trasera 12.5mm
Médulo Wifi 2.4G
Almacenaje Tarjeta TF, soporte méaximo 256G, viene con 32G
Tipo USB Tipo-c
Build-In Battery 2400 mAh
Video apoyo
Fotografia apoyo
Planea tomar fotos apoyo

Humedad de Trabajo

20%RH-80%RH

Humedad de almacenaje

20%RH-95%RH

Temperatura de funcionamiento

-10°C~50°C

Temperatura de almacenamiento

-10°C~45°C
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Caracteristicas del Producto

Usando sensor de alta sensibilidad IMX662, bajo ruido de lectura,
alto nivel completo, sin brillo.

Conexidn inaldmbrica WiFi, deshazte de los grilletes de los cables,
2 usala libremente, puedes conectar 4 teléfonos méviles o tabletas al
mismo tiempo y compartir juntos la diversion de la astronomia.

Puede usar exposicion corta, exposicion larga, ajustar la ganancia,

3 adecuado para fotografiar diferentes objetos celestes
Bateria de litio de 2400 mAh, puede funcionar de forma continua
4 durante aproximadamente 4 horas cuando esta completamente

cargada

5 Equipado con tarjeta TF de 32 GB y admite expansidn a 256G.

Detalles del Empaque del Producto

Numero Contenido Cantidad
1 camara 1
2 Cable de datos USB 1
3 Barril de extension de 1,25” 1
4 Anillo adaptador CS-C 1
5 Tarjeta TF 1
6 Pafio sin polvo 1
7 Guardapolvo 1
8 Manual 1
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Como utilizar la cdmara astronémica

Descargue la Aplicacion y Utilice la Introducciéon

—Sistema iOS: ingrese a la tienda de aplicaciones, busque SvbonyAstro, haga
clic para descargar e instalelo segun los pasos predeterminados.

—Sistema Android/HarmonyOS: ingrese a la tienda de aplicaciones, busque
SvbonyAstro, haga clic para descargarlo e instalelo segun los pasos
predeterminados.(O descargue el paquete de instalacion de Android/Harmon-
yOS desde https://www.svbony.com/Support/SoftWare-Driver/ )

Introduccién a la Conexién de la Interfaz de Aplicaciéon
Después de abrir la aplicacion "SvbonyAstro", aparece la siguiente interfaz:

@ Album local: Vea el video o la foto capturados

@ Ingresar: Ingrese a la interfaz de operacion de la
APLICACION

® Conectar: Elija la configuracién de internet WIFI

@® Informacion del software: Version del software

Dispositivo Mévil Conectado a WIFI

Saque el dispositivo, conecte los accesorios y retire la cubierta de la lente. Si la
tarjeta TF no estd instalada, instale primero la tarjeta TF, conecte y asegure su
telescopio astronémico u otro equipo externo en la direccion correcta.
—Cuando use un teléfono Android para conectarse al dispositivo: mantenga
presionado el botén de encendido para encender el dispositivo, abra la
aplicacién instalada en el teléfono e ingrese a la interfaz principal de la
APLICACION,

Haga clic en "Conectar” en la interfaz principal de la APLICACION para ingresar
a la lista de seleccion de Wi-Fi, seleccione SC311_XXXXXX (X representa un
numero de serie diferente para cada dispositivo) y luego ingrese la contrasefia
"12345678" en el cuadro emergente. Haga clic en "Entrar". Cuando el nombre
del wifi conectado en la lista de WiFi muestre SC311_XXXXXX (habra la
palabra "Sin acceso a Internet”, esto es normal), significa que el dispositivo se
conectd exitosamente.

—Cuando use un iPhone para conectarse a este dispositivo: mantenga
presionado el botén de encendido para encender el dispositivo, abra la
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aplicacién instalada en el teléfono, ingrese a la interfaz principal de la
APLICACION, haga clic en "Conectar" para ingresar a la configuracién de
permisos. Luego haga clic en la flecha de retorno en la esquina superior
izquierda para ingresar a la lista de seleccion de Wi-Fi, seleccione
SC311_XXXXXX (X representa un nimero de serie diferente para cada
dispositivo), luego ingrese la contrasefia "12345678" en el cuadro emergente,
haga clic en " Enter", y cuando esté en la lista de WiFi, cuando el nombre del
wifi conectado muestre SC311_XXXXXX (habréa "Sin conexién a Internet”, lo
cual es normal), significa que el dispositivo se conecté correctamente.

Introduccién a la funcién de interfaz de software

1 Recordatorio de batéia i 1 Planea tomar fotos
2 Recordatorio de tarjeta TF 11 Auxiliar de tiro

3 HDR 12 Configurar

4 Balance de blancos 13 Exposicion

5 Contraste 14 Ganar

6 Saturacion 15 Video

7 Afilar 16 Fotos

8 Brillo 17 Planea tomar fotos
9 Ajuste automatico 18 Album local

Ajustes de parametros

Parameter settings

quality

nentation duration

Format

Restore factory settings
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Precauciones de uso

Cuando utilice un dispositivo mévil para establecer una conexion con este
producto y operar la APLICACION, tenga en cuenta:

—Si es la primera vez que utiliza una tarjeta TF comprada con este producto
SC311, ingrese primero la opcién de configuracién para formatear la tarjeta TF
(la tarjeta TF proporcionada con este producto se formateé antes de salir de
fabrica) para prepararse para grabar videos o almacenar fotos mas tarde.
—Permita que la aplicacién acceda al album de fotos local en su teléfono. El
programa creara automaticamente un nuevo album de fotos "SvbonyAstro" en
su album de fotos local para almacenar las imagenes que descargé del dlbum
de fotos del dispositivo en el album de fotos local de su teléfono.

—Si laimagen no es clara, ajuste el enfoque del dispositivo externo hasta que
laimagen sea clara;

—Si el tiempo de exposicion supera los 100 ms para la grabacién de video, se
recomienda que el tiempo de grabacion del video sea superior a 10 minutos. Si
el tiempo es demasiado corto, es posible que no se almacene.

—Habra un cierto retraso al ajustar diferentes tiempos de exposicion. Espere a
que se complete el Ultimo tiempo de exposicién o cambie y actualice
nuevamente.

Uso del modo UVC

—Saque el equipo, conecte los accesorios, retire la cubierta de la lente, instale
la tarjeta TF y conecte su telescopio u otro equipo externo;

— Utilice el cable de datos suministrado para conectar el extremo tipo C al
dispositivo y el extremo USB a la PC;

—Abra el software UVC en la PC (puede elegir el software Sharpcap),
seleccione "Camara UVC" para ingresar a la interfaz de imagen;

—Nota: Durante el uso en modo WIFI, después de cambiar al modo UVC, el
dispositivo pasara automaticamente al modo UVC de forma predeterminada.
Si desea volver al modo WIFI, debe apagar el modo UVC y volver a conectar el
dispositivo para volver al modo WIFI.

Pautas para planificar fotografias

—Presione el botén de foto programada en la interfaz principal para cambiar
al modo de foto programada.

—Haga clic en el icono en la esquina superior derecha de la interfaz para
seleccionar la cantidad de fotos que planea tomar (50, 100, 200 opcional)
—Haga clic en el icono para seleccionar el intervalo de tiempo para cada foto
tomada (1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos son opcionales)
—Después de realizar las selecciones anteriores, regrese a la interfaz principal
y presione el boton de foto. El dispositivo tomara fotos automaticamente a
intervalos fijos de acuerdo con el tiempo y la cantidad de fotos seleccionados
hasta que se tome la cantidad de fotos seleccionada;

—Exporte las imagenes capturadas y utilice un software de sintesis de video
para crear videos a intervalos.
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Luces indicadoras y estado de trabajo

Estado de trabajo Indicador luminoso

Encendido

(mantenga presionado el boton de encendido | La luz azul se queda encendida

durante 5 segundos y luego suéltelo)

Apagar

(mantenga presionado el botén de encendido Luz azul apagada

durante 5 sequndos y luego suéltelo)
Fuente de alimentacion externa

(a través de fuente de La luz roja permanece encendida

alimentacién moévil o PC, etc.)

Bateria completamente cargada Luz roja apagada

Vista previa, tomar fotografias

(planear tomar fotografias) La luz azul se queda encendida

Grabar video Luz azul intermitente

Limpieza de Camara

La cdmara Svbony SC311 viene con una ventana de proteccion ¢ptica de
vidrio UV/IR CUT, que puede proteger el sensor del polvo y la humedad. Y el
interior del sensor de imagen esta seco y sellado.

No recomendamos al cliente que desmonte la cdmara y la limpie. Debido a que
desmontar la cdmara puede hacer que el sensor se moje o que entre mas
polvo. Si necesita limpiar la ventana de proteccidn, es mejor hacerlo durante el
dia.

La forma sugerida de limpiarlos es intentar eliminarlos con una bomba de aire
manual.
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Garantia de Calidad

El tiempo de garantia de la cdmara SC311 es de un afio. Dentro del periodo de
garantia, si la cdmara no funciona, le brindaremos un servicio de mantenimien-
to posventa gratuito. Ademas de los dias de garantia, brindamos servicios de
mantenimiento de por vida y cobramos solo las piezas que necesitan
reparacion o reemplazo. El comprador pagaré el envio de devolucién de la
camara a fabrica para su reparacion. Dentro del periodo de garantia, si ocurre
la siguiente condicidn, se cobraran ciertos costos de mantenimiento.

—El mal funcionamiento y dafios causados por el uso incorrecto, las
reparaciones y alteraciones no autorizadas.

—Los dafios causados por incendios, inundaciones, terremotos, otros
desastres naturales y dafios a productos secundarios.

—El mal funcionamiento del producto causado por la caida y fallas en el
transporte después de la compra.

—El mal funcionamiento y los dafios causados por otras barreras (factores
artificiales o dispositivos externos).

—Compra sin tarjeta de garantia y facturas de compra.

Advertencia

Avant d'utiliser cet appareil, lisez ce guide qui contient des

instructions importantes pour une utilisation slre et un

contréle de la conformité aux normes et réglementations en
ATTENTION! vigueur.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El
funcionamiento esté sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales

2) y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la
interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo
digital Clase B. Estos limites estan disefiados para proporcionar una proteccién
razonable contra interferencias dafiinas en una instalacion residencial. Este
equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se
instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
dafiinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantia de que
no se produzcan interferencias en una instalacion en particular. Si este equipo
causa interferencias dafiinas en la recepcion de radio o television, lo cual se
puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o mas de las
siguientes medidas:

—Reoriente o reubique la antena receptora.

—Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

—Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que
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estd conectado el receptor.
—Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para
obtener ayuda.

CE

« (Declaracién simple de conformidad de la UE) Hong Kong Svbony
Technology Co., Ltd declara que el tipo de equipo cumple con los requisitos
esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/UE,
Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva ROHS 2011/65/UE y Directiva WEEE
2012/19/UE; El texto completo de la declaracion UE de conformidad esta
disponible en la siguiente direccién de Internet: www.svbony.com.

Desecho

El simbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto,
documentacion o embalaje le recuerda que todos los productos, baterias y
acumuladores (baterias recargables) eléctricos y electronicos deben llevarse a
lugares de recoleccién designados al final de su vida util. No deseche estos
productos como residuos municipales no clasificados. Deséchelos de acuerdo
con las leyes de su zona.

IC
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que
cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovacién, Ciencia y Desarrollo
Econdémico de Canada. La operacion esta sujeta a las dos condiciones
siguientes:

1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias.

2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del
dispositivo.

Equipos de RF Exentos de Licencia

Modificacion y ajuste no autorizados

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte
responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario
otorgada por los departamentos de administracién de radio del gobierno local
para operar esta radio y no deben realizarse. Para cumplir con los requisitos
correspondientes, los ajustes del transmisor deben ser realizados Unicamente
por o bajo la supervisiéon de una persona certificada como técnicamente
calificada para realizar el mantenimiento y reparacion de transmisores en los
servicios fijos y méviles terrestres privados, segun lo certificado por una
organizacion representativa del usuario de esos servicios. El reemplazo de
cualquier componente del transmisor (cristal, semiconductor, etc.) no
autorizado por los departamentos de administracion de radio del gobierno
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local para esta radio podria violar las reglas.

Ocular Electrénico con Antena Desmontable

Este transmisor de radio ha sido aprobado por Innovacion, Ciencia y Desarrollo
Econdmico de Canada para funcionar con los tipos de antena que se
enumeran a continuacion, con la ganancia maxima permitida indicada. Los
tipos de antena no incluidos en esta lista que tienen una ganancia mayor que
la ganancia maxima indicada para cualquier tipo enumerado estan
estrictamente prohibidos para su uso con este dispositivo.

Seguridad RF

Este dispositivo esta disefiado y clasificado como “Poblacion general/uso no
controlado”. La poblacién general/entornos no controlados se definen como
lugares donde hay exposicién de personas que no tienen conocimiento o
control del nivel de exposicion a RF.

Seguridad de las Baterias

« En caso de que la bateria tenga una fuga, no permita que el liquido entre en
contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona
afectada con abundante agua y busque atencion médica inmediatamente.

- Dado que las baterias son sensibles a las altas temperaturas al almacenarlas,
manténgalas en un lugar fresco y seco. La temperatura recomendada debe
estar entre +10 °Cy +25 °C y nunca exceder los +30 °C. Por tanto, las baterias
no deben almacenarse junto a radiadores o calderas ni bajo la luz solar directa.
Se deben evitar los extremos de humedad (por debajo del 35 % y por encima
del 95 % de humedad relativa durante periodos prolongados, ya que son
perjudiciales tanto para las baterias como para el embalaje. Aunque la vida util
de almacenamiento de las baterias a temperatura ambiente es buena, el
almacenamiento mejora a temperaturas mas bajas siempre que se tomen
precauciones especiales. Ademas, el calentamiento acelerado es perjudicial.

« Las baterias se cargaran a una temperatura ambiente especificada de 10 °C
~ 40 °C. Si la temperatura ambiente es inferior a 0 °C, se prohibira la carga..

- Las baterias recargables solo deben ser cargadas por adultos o nifios de al
menos 8 afos bajo la supervision de un adulto

La potencia entregada por el cargador debe estar entre un minimo de 5 Watts
y un maximo de 10 Watts requeridos por el equipo de radio para lograr la
maxima velocidad de carga.

Lista de Accesorios Autorizados

Antena: 3 dBi, 50Q

Este dispositivo cumple con los estandares reglamentarios cuando se utiliza
con los accesorios Svbony suministrados o designados para el producto.
Para obtener una lista de accesorios aprobados por Svbony para su articulo,
visite el siguiente sitio web: http://www.svbony.com
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BHewHuit Bug,

@ Cnot ans TF-kapTbl
@ Cuhuii ceet
@ KpacHblii ceT
@ @ KHorka nuTaHus
0 ® KHorika cbpoca
® WnTtepoeiic Type-C
@ AHTeHHa
Apantep CS-C

PaBMepr auncnnes

31.6mm
D e

6Tmm =

54mmi=

q
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XapaKTepucTuku Kamepbl

XapaKkTepucTuku ToBapa

Mogenb

SC311

CeHcop

IMX662

Bcero nukceneit

2,1 Meranwukcens

[LwnaroHanb

6,44 MM

Makc. PaspelueHne

1920x1080

Pa3smep nukcens

2,9 MKM X 2,9 MKM

Pasmep unna 5,6 MM x 3,2 MM
JnanasoH akcnosuummn 0,02 Mmc-5¢
QE Muk ~91%
ADC 12 bit
Apantep 1.25"/CS/C
3awmTHOE OKHO UV/IR CUT
3afHee PpoKycHoe paccTosHKue 12,5 MM
Wi-Fi mooynb 2.4G
e TP IS
USB Type Type-C
BcTpoeHHbIit akkyMynsTop 2400 MAY
Bugeo Mopnepxka
DoTorpadpus Moppepxka
MnaH cbeMku Mopnepxka

Pabouas BnaxHocTb

20%RH-80%RH

BnaxHocTb Npu xpaHeHun

20%RH-95%RH

Pabouas Temnepatypa

-10°C~50°C

TemnepaTypa xpaHeHus

-10°C~45°C
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OcobeHHOCTH TOBapa

Mcnonb3oBaHWe BbICOKOUYBCTBUTENBHOO faTunka IMX662, Huskuin
1 ypoBeHb WyMa, Bbicokuit full well, otcyTcTBMe cBeUeHus.

BecnposogHoe coeanHeHne Wi-Fi, ceobofHoe oT orpaHnueHuit
npoBoaos, becnnatHoe B NCNONb30BaHMU, MO3BONSAET
O[IHOBPEMEHHO MOAKIIYaTLCS K 4 MOBUbHBIM TenedoHaM unu
nnaHweTaMm, YyTObbI pasfennTb yaoBOJIbCTBME OT aCTPOHOMUN.

MOXHO 1CMOMb30BaTb KOPOTKYIO BbIAEPXKKY, ASIMHHYIO BbIAEPXKKY,
3 HaCTPOUTL gain, NOAXOAUT ANS CbEMKU PasNUUHbIX HEBECHbIX
06BbEKTOB.

JTutnesas 6atapes eMkocTbio 2400 MAY, Npu NosHoW 3apsake
MOXeT paboTaTb HENMPEepPbIBHO OKOMO 4 YacoB.

OcHalueH TF-kapToit eMkocTbio 32 ['b 1 nognepxuBaeT
pacwupenne go 256 I'b.

KomnnekTtauyus

CepwitHblit HoMep KomnnekTaLus Konnyectso

1 Kamepa 1

2 Usb kabenb ans nepegauun faHHbIx 1

3 YanunutensHbin cteon 1,25” 1

4 CS-C nepexofHoe KonbLo 1

5 TF-kapTa 1

6 TkaHb AS19 OYMCTKM 1

7 Mbine3awmTHbIV Yexon 1

8 PykoBofcTBO nonb3osatens 1
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Kak ucnonbsoBatb aCTPOHOMUYECKYIO KaMepy

3arpyska npunoxeHus u BeefieHue B ucnonbsobaHune

—iOS cuctema: Boigute B MarasvH npunoxeHuit, Haingute SvbonyAstro,
HaxxMuTe “3arpysnTb’ 1 yCTaHOBUTE €ro, CreAyst MHCTPYKLMSM MO YMONYaHUIO.
—Android/HarmonyOS cuctema: BoiiguTe B MarasmH Npunoxenuii, Haingure
SvbonyAstro, HaxxMuTe “3arpyanTb’ 1 yCTaHOBUTE €ro B COOTBETCTBUM C
Wwaramu no yMonuaHuio, Unu 3arpyaute naket yctaHoBku Android/HarmonyOS
¢ opuLmManbHoro caiita svbony: https://www.svbony.com/Support/Soft-
Ware-Driver/

BeepneHve B noakntoueHne NpunoxeHns
Mocne oTkpbITUs NpunoxeHus «Svbony Astro» nosBuTCs cneayoLmit
nHTEepdeic:

DITokanbHbIN $poToanbboM: MPOCMOTP CHATbIX BUAEO
WN U306 pakeHnin

(@Boiitn: BoiTn B MHTEpdeiic paboTbl MPUIOKEHUS
@MMogxntouenme: BbibpaTb HacTpoiiku cett WIFI
@ViHdpopmaLms 0 NporpaMMHOM obecriedeHn: Bepcus
nporpamMMHoro obecneveHus

Mob6unbHoe ycTpoiicTBo nogkniouaetcs K Wi-Fi

BbIHbTE YCTPOWCTBO, MOAKIIOUMTE aKCecCyapbl M CHUMUTE KPbILIKY 06bekTuBa.
Ecnu TF-kapTa He ycTaHoBNeHa, cHavana yctaHosuTe TF-kapTy, nogknoumte n
3aKpenuTe aCTPOHOMUYECKMIA TeNecKon uUnu Apyroe sHelwHee obopyaoBaHue
B MPaBuW/IbHOM Harnpas/ieHNN.

—pu ncnonbsosaHuu Tenepora Android 415 NOAKMIOUEHNS K STOMY
YCTPOMCTBY: HaXMUTE U yAEePXKMBaNTE KHOMKY NMUTaHUs, 4TOObI BKIIOUNTL
YCTPOICTBO, OTKPOIiTE YCTaHOBNEHHOEe NPUIoXeHUe Ha TenedpoHe, BoinauTe B
OCHOBHOW MHTEPdENC NPUNOoXeHUs, HaxxmMuTe «Connect» B rnaBHOM
uHTepdeiice Npunoxenus, 4tobbl ot B Wi-Fi. B cnmcke Bbibopa Fi
BbIbepnTe SC311_XXXXXX (X npeacrtasnsieT kaxabli U3 HUX. PaznuyHble
cepuitHble HOMepa YCTPOWNCTBa), 3aTeM BBeaWTe Naposb «12345678» o
BCMN/IbIBAOLLEM OKHE MOACKa3KK, HaxxmuTe «Enter», korga B cnucke Wi-Fi
oTobpasnTcs uMs nogrtoueHHoro Wi-Fi. SC311_XXXXXX (6yaet "Hert
NOAKIIOUEHNs K MIHTEpHETY", 3T0 HOpMarbHO) ITO 03HAYaeT, YTo YCTPONCTBO
yCnewHo noakIto4eHo.

—[pu ncnonbsosaHum Tenepora Apple Ans NOAKNKYEHUS K 3TOMY
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YCTPOMCTBY: HAXMUTE U YAEPKMBAITE KHOMKY NUTaHUSA, 4TOBbI BKNIOUNTL
YCTPOMCTBO, OTKPOWTE YCTAHOBNEHHOE NPUIOXKEHUE Ha TenedoHe, BoMaUTE B
OCHOBHOM UHTEPdENC NPUNOXKeHNs, HaxMnTe «Connect» B raBHOM
UHTepdeNice NPUNOXKEHNS, YTOBbI BOMTU B HACTPOIKM paspelleHuit. , a 3aTeM
HaXXMWTe CTPeNnKy BO3BpaTa B BEPXHEM NIEBOM Y1y, YUTOObI BOUTH B CIUCOK
Bbibopa Wi-Fi, Bbibepute SC311_XXXXXX (X npeacrasnset coboit fpyroi
CepUIHbIN HOMEP KaXA0oro yCTPOCTBa), 3aTeM BBeAuTe naposb «12345678»
BO BCM/bIBAIOLLEM OKHe NOACKasKu, HaxmuTe «Enter», korga ums
nopkntoueHHoro Wi-Fi B crincke WiFi otobpaxaet SC311_XXXXXX (byaet
«HeT noakntoueHus K IHTEpHeTY», 3T0 HOPMasbHO) ITO O3HAYAET, UTo
YCTPOMCTBO YCMNELHO NOAKMOYEHO.

BeeaeHue B pYHKLUIO NPOrpaMMHOro

1 HanomuHaHm

e 0 batapee 10 [NaH CbeMKM
2 Mopckaska TF-KapTbl 11 BcnoMoraTtenbHas cbeMka
3 HDR 12 Hactpoiika
4 BanaHc 6enoro 13 Skcnosnuus
5 KoHTpacTHoCTb 14 Gain
6 HacbiweHHoCTb 15 Bugeo
7 MoBblWweHWe pe3kocTn 16 ®oTo
8 SpkocTb 17 MnaH cbeMku
9 ABTOHacCTpOIKa 18 IokanbHbii poToansb6om

HacTtpoiika napameTtpa
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Mepbl npeaoCTOPOXXHOCTU NMPU UCMOJIb30BAHUN

Mpu ncnonb3oBaHUM MOBUNBHOIO YCTPOMCTBA [J151 YCTAHOBIEHNS COeAUHEHMSA
C 3TUM NPOAYKTOM U paboTbl C NPUNOXEHWEM 0bpaTUTe BHUMaHUE Ha
cnegyollee:

—Ecnu bl Bnepable ncnonbsyete apyryto TF-kapTy ¢ 3Tum npogyktom SC311,
CHavana BBeuTE NapaMeTp HaCTPOeK, UTobbl OTPpopMaTUpoBaThb TF-KapTy
(TF-kapTa, BxogsLas B komnnekt SC311, 6bina otdopmaTpoBaHa nepes,
OTNPaBKOM € 3aB0fa), 4TOBbI MOArOTOBUTLCS K ChEMKE BUAEO MU COXPAHEHMIO
doTorpaduit.

—Pa3pelunTte NpunoxeHuto JocTyn K okanbHoMy ¢poToanbboMy Ha Ballem
TenedoHe. MpunoxeHne aBToMaTUYECKM CO3[aCT HOBbIN poToansbom
«SvbonyAstro» B BalleM flokanbHOM $poToanbbome Ans XpaHeHUs
1306paXxKeHnin, 3arpyxeHHbIX BaM1 U3 poToanbboMa yCTPOICTBa, B IOKaNbHbIN
¢doToanbboM Ha BalleM TenedoHe.

—Ecnun usobpaxeHune HeueTkoe, OTPErynnpyitTe Gpokyc ycTponcTea,
nogKtoYeHHoro K kamepe SC311, noka n3obpaxeHue He CTaHeT YETKUM.
—Ecnu Bpems akcnosuumm npesbiwaet 100 Mc npu BULEOCHEMKE,
pekoMeHfyeTcs, UTobbl Bpemsi BULEOChbeMKM cocTapnsno 6onee 10 MUHYT.
Ecnu Bpems ClIMLLIKOM KOPOTKOE, MOXET BbITb, HE MOXHO COXPaHWUTLCS.

—[pw HacTpolike pa3nMUHbIX 3HaYEHW BpeMeHw aKcrnosnLmmn byaet
onpepeneHHas 3agepxka. [ofoxauTe, Noka UCTeYeT NocneaHee BpeMs
3KCNO3UUMK, UK NepekntoYnTecb 1 obHoBuTe elle pas.

WUcnonb3oBaHue pexxuma UVC

—BbIHETE 060PYAOBaHME, NOAKTIOUNTE aKCeCCyapbl, CHUMUTE KPbILLKY
obbekTnBa, ycTaHoBKUTE TF-KapTy ¥ NoakoUMTE TeNecKon unn apyroe
BHellHee obopynoBaHue.

—MWcnonbayiiTe npunaraemslit kabenb Ans nepesayn AaHHbIX, YTOObI
nopknounTb KoHel, Type-C k ycTpoiicTsy, a koHel, USB — k MK.

—OrTkpoiite nporpaMMHoe obecrniederme UVC Ha MK (MoxHO BbIGpaTh
nporpammHoe obecneuenune Sharpcap), Bbibepute «UVC Cameray, 4Tobbl
BOWTU B UHTEPENC U30BpaKeHus.

—MNpumeyanune: Bo Bpems ucnonszosanus B pexxume WIFI nocne
nepeksitoueHns B pexxmum UVC ycTpoicTBO aBTOMaTUYECKU NepeneT B Pexmnm
UVC. Ecnu Bbl X0TUTe BepHyTbes B pexxum WIFI, BaM HeobxoanMMo oTkoUnTbL
pexum UVC 1 NoBTOPHO NOAKOUNTL YCTPOCTBO, YTOObI BEPHYTbCS B PEXUM
WIFI.

PyKOBO,qCTBO no niaHe CbeMKU

—HaxxmuTe KHOMKyY 3amnnaH1pPOoBaHHOM CbeMKW Ha rMaBHOM MHTepdelice,
UTO6bI NEPEKNIOUNTLCS B PEXXUM 3aMNSIaHUPOBaHHOM ChbeMKMU.

—HaxMuTe 3HaUOK B NPaBOM BEPXHEM Yyrily UHTepdeiica, uTobbl BbibpaTh
KONMYecTBO poTorpaduit, kotopbie Bbl NaHupyete caenats (50, 100 unu 200).
—HaxMuTe 3HauoK, YTo6bI BbIOPaTh BPEMEHHOW MHTEPBaN AMs KaX oM
caenaHHoit potorpadum (1 cekyHaa, 3 cekyHabl, 5 cekyHg, 10 cekyHa).
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—CpenaB BbilleyKa3aHHbl BbI6oOp, BEPHUTECH B F1aBHbIN UHTepdeiic 1
Ha)XMUTE KHOMKY CbeMKW. YCTpoicTBO ByaeT aBToMaTUYeCcku aenatb
doTorpadpum yepes GpUKCMpOBaHHbIE MHTEPBaIbI B COOTBETCTBUM C
BblOpaHHbIM BpeMeHeM 1 KonmuecTBoM ¢oTorpaduit, noka He byaet chenaHo
BblbpaHHOe KoNinyecTBO poTorpaduit.

— JKCMopTUPYITE CHATbIE N30BPaXeHNs U UCMONb3YiiTe MPOrpaMMHoe
obecneyeHune N1 CUHTE3a BUEO /18 CO3aHNA NOKa[POBbIX BUJEOPOSIMKOB.

CseToBble MHAMKaTOpbI U Pabouee cocTosiHne

Pa6ouwii cTaTyc CBeTOBOM UHAMKATOP

BknioueHne

(HaXKMUTE 1 yaepKnBaiiTe KHOMKY NUTaHUA | CuHWIA CBET BCerna BK/IOYeH

B TeyeHune 5 cekyHf, a 3aTeM OTmycTuTe).

BbiknoueHne

(HaXKMUTE U1 yaepKuBaiiTe KHOMKY NUTaHus CUHUIA CBET BbIKAKOUEH

B TeyeHune 5 cekyH[, a 3aTeM OTrycTuTe)
BHeLHUIN MCTOUHUK NUTaHUA

(4epes MOBUNbHBIN UCTOUHUK KpacHbli1 cBeT Bcera BKoYeH

nutanmna nam NKu . a.)

AKKYMyNSTOP NOMHOCTbIO 3apskeH KpacHbiit CBET BbIK/I0UEH

MpenBapuUTenbHbIi NPOCMOTP,

¢doTorpadpmposaHue (NnaH cbeMKM) CuHit cBeT BCerna BKIToYeH

CHATb BUAEO CuHWUIA cBET MUraeT

Ouuctka Kamepbl

Kamepa Svbony SC311 noctaBnsieTcst ¢ ONTUYECKMUM 3aLLUTHBIM cTeknom UV/IR
CUT, KOTOpOe MOXET 3aLLUTUTb CEHCOP OT MblNK U BNaru. BHyTpeHHss YacTb
ceHcopa U30bpaxeHUs Cyxas U repMeTUYHas.

MbI He pekoMeHayeM KNEHTY pasbupaTb KaMepy 1 YNCTUTL ee. MocKonbKy
pa3bopka KaMepbl MOXET NPUBECTU K HAMOKaHWIO CEHCOPa UK NonajaHuio
6onbluero konuyectea nbinu. Ecnn BaM HEO6X0[MMO OUMCTUTL 3aLUTHOE
OKHO, flyullie BCEro fenaThb 3T0 B JHEBHOE BPEMS.

Mpepnaraembiit cnocob oUMCTKM — NOMbITaTbCS npoAyTb UX C MOMOLLbIO
PyYHOro BO3AYyLIHOro Hacoca.
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lapaHTus kayecTBa

lapaHTWitHbIN cpok kamepbl SC311 cocTaBnseT oaunH rof. Ecnu B TeueHne
rapaHTUItHOro cpoka Kamepa BbIMET U3 CTPOS, Mbl NpeocTaBuM 6ecnnaTtHoe
nocnenpopaxHoe obcnyxmsarue. MoMUMO rapaHTUIRHbIX JHEN, Mbl
npefocTaBnseM NoXusHeHHoe TexHuyeckoe obCnyxuBaHMe 1 B3MaeM nnaty
TONbKO 3a Te AeTanu, KoTopble TpebyoT peMoHTa Nk 3ameHbl. [MokynaTens
OnnaTUT NOYTOBbIE PACXO/bl MO BO3BPATY KaMepbl Ha 3aBO/, [/ peMoHTa. B
TeyeHue rapaHTUMHOrO CPOKa NPY BOHUKHOBEHWW CefytoLLero ycnosus
B3MIMaIOTCA Onpe/ieneHHble Pacxofbl Ha TexHUYeckoe obcnyxuBaHue.
—HeucnpaBHOCTM 1 NOBPEX/AeHNS, BbI3BaHHbIE HENPaBUbHbIM
1CMOMb30BaHNEM, HECaHKLIMOHUPOBAHHBIM PEMOHTOM U U3MEHEHUAMM.
—Yiep6, NpUUMHEHHbI NOXapPOM, HaBOJJHEHWNEM, 3eMNIETPACEHUEM, APy MU
CTUXUIAHBIMW BeCTBUAMM 1 BTOPUUHBIM NOBPEXAEHNEM NPOAYKLMM.
—HewucnpaBHocTb NpoflyKTa, Bbi3BaHHas NajeHnem u cbosmm npu
TPaHCMOPTUPOBKE NOCAE NOKYMKM.

—HewucnpaBHOCTbL 1 NOBPEXAEHNS, BbI3BaHHbIE APYrMu Hapbepamu
(TeXHOTeHHbIMM PpaKTOPaMU UMM BHELIHUMM YCTPOMCTBAMM).

—be3 rapaHTUIHOrO TanoHa 1 cYeToB-haKTyp.

MpepynpexpaeHue

Mepep ncnonb3oBaHMeM 3TOro yCTPOICTBA NPOYTUTE AaHHOe
PYyKOBOACTBO, KOTOPOE COAEPXKUT BaXKHbl€ MHCTPYKLUKU NO
aKcnnyaTaumn ons 6e30MacHOro 1Crnonb3oBaHWs U KOHTPONA
ATTENTION! COOTBETCTBUA NPUMEHUMbIM CTaHAapTaM U Npasuiam.

JaHHoe ycTpoiicTBo cooteTcTBYeT YacTi 15 npasun FCC. Skcnnyataums
ocyulecTBnseTca npu cobtofeHNn cneayowmx AByX YCnoBuit:

1) [aHHoe yCTPOMCTBO He BOMKHO CO3AaBaTb BPEAHbIX MOMEX

2) 310 yCTpOﬁCTBO AO/DKHO NPpUHNUMaThL nobble nony4aemble NOMexu, BKNo4asa
MOMEXM, KOTOPbIE MOTYT BbI3BaTb HEXeNaTe/lbHyo paGOTy.

MpumeyaHue: aHHoe o6opy,qoaaHMe 6bINI0 NPOTECTUPOBAHO W NPU3HAHO
COOTBETCTBYIOLNM OrpaHUYeHnsaM 4nsa Lth)pOBbIX yCTpOmCTB Knacca B. 3tn
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orpaHuyeHuns npefHasHaueHbl A obecneyeHns pasyMHON 3aluTbl OT
BPeOHbIX MOMEeX Npu YCTaHOBKE B XXWUJ1bIX MOMELLEHUAX. ﬂ,aHHOe
obopyoBaHue reHepUpyeT, UCMONb3YET U MOXET U3fly4aTb PafMoYacTOTHYIO
3HEeprui u, ecsii OHO YCTaHOB/IEHO U UCMOJb3YeTCs He B COOTBETCTBUM C
MHCTPYKLMAMU, MOXET Co3aBaTb BpefiHble MOMexu s paguocesasn. OgHako
HeT HMKaKOo rapaHTUM, UTO MOMEXU He BO3HUKHYT B KOHKPETHO yCTaHOBKE.
Ecnu paHHoe obopynoBaHve LeiCTBUTENbHO CO3AaeT BpeHble NoMexu Ans
pagno- unu TenesBnsNOHHOro npueMa, YTo MOXXHO onpenennTb, BbIKNOYNB U
BKOUMNB oﬁopy,qosaHMe, nonb3oBaTesto PEKOMeHAYeTCs MonbITaTbCa
YCTPaHUTb MNOMeXn C NOMOLLbIO 0,D,H0ﬁ WINN HECKONbKUX U3 cnefyroLmx mep:
—WaMeHnTb OpWeHTauuIo N MecTonosioxeHne I'IpVIEMHOIZ AHTEHHbI.
—YBenuubTe paccTosiHne Mexay obopyaoBaH1MeM 1 MPUEMHUKOM.
—Mopkniounte obopyfoBaHMe K PO3ETKE B LIEMM, OTIMYHOM OT TOM, K KOTOpOI
NofK/oYeH pecusep.

—O6paTuTech 3a MOMOLLBIO K AWUSIEPY UM OMbITHOMY CreLuanmcTy no
panuo/TB.

CE

+ (Mpocras Oeknapauus cootsetcTaus anst EC) Komnanusi Hong Kong
Svbony Technology Co.,Ltd 3asiBnseT, Yto TMN 06oPY[OBaHMA COOTBETCTBYET
OCHOBHbIM TPeb6OBaHUAM 1 APYrM COOTBETCTBYIOLMM NosiokeHnsM RED
Directive 2014/53/EU (Bluetooth/WIFI u gpyrue 6ecnposogHbie
pafMoYacToTHbIE NPOJYKTHI, BKIOYas MpUeM 1 nepegavy), upektvsy no
3MC 2014/30/EC, OupektuBy ROHS 2011/65/EC n Oupektusy WEEE
2012/19/EC; MNonHbIi TekcT geknapauumn cootseTcTBrst EC goctyneH no
cnepytoleMy MHTepHeT-agpecy: www.svbony.com

OxpaHa okpy>xatoLeii cpegbl

CnMBON NepeyepkHYTOro MyCOpPHOro KOHTelHepa Ha BalleM usgenuu,
AOKYMEeHTaLMn Unu ynakoBke HanoMUHaeT BaM, UTO BCe 3eKTpuyeckme u
3NEKTPOHHble U3fenus, 6atapeun n akkyMynsTopbl (nepesapsxaemble
6aTapeu) No OKOHYaHUM CPOKa UX CNyx6bl HEOBXOAMMO CAATb B CrieLnanbHO
oTBefleHHble MecTa A1t cbopa. He BbibpacbiBaiiTe 3TW U3enus BMecTe ¢
HecopTUPOBaHHbLIMU BbITOBbIMU OTXOLaMU. YTUAUSUPYIITE UX B COOTBETCTBUM C
3aKOHOLATeNbCTBOM BaLLEro peruoHa.

IC
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :

(1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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Nuuensus o6opyaosaHus RF

HecaHkLoHMpoBaHHas MogMdUKaLIMA U PerynnpoBka

M3MeHeHUst nnu MofudUKaLIMm, IBHO He 0f06peHHble CTOPOHON,
OTBETCTBEHHOW 3a cobiofeHne TpeboBaHUi, MOTyT NPUBECTM K
aHHYNMpoBaHWIo rnofIHOMouni nonb3oBaTens, NpefocTaBleHHbIX MECTHbIMU
npaBuUTeNbCTBEHHbIMU OTAENaMu paauoyrnpasieHuns, Ha aKCnayaTaLlmo 3Toro
pafmo, U UX He cnefyeT BHOCUTb. YTo6bl COOTBETCTBOBATH COOTBETCTBYIOLNM
TpeboBaHMAM, HaCTPOWVKM NepefaTunKa JOSKHbI MPOU3BOANUTLCS TOSIbKO
JINLLOM UIIN MOfL €ro PYKOBO/ACTBOM, MMEIOLINM TEXHUYECKYIO KBaSIMPUKaLIIO
ANs BbIMNONMHEHUA TEXHUYECKOTO chnymmaaHm W peMOHTa nepefaTtymkos B
YaCTHOI CYXOMyTHOMN NOABWKHON N GUKCMPOBaHHOM cnyxbax,
cepTUPULIMPOBaHHYIO NpeacTaBUTeNIeM opraHu3aLMn-nonb3oBaTens ycnyr.
3ameHa No6oro KOMMoHeHTa nepefaTymka (Kpuctana, noaynpoBOLHMKA U T.
i), He Pa3peLIeHHOro MECTHbIMU OpraHamy yrpasneHus
pannoobopyoBaHNEM, MOXET MPUBECTU K HapyLUEHWIO MpaBul.

ONeKTPOHHBII OKYNSAP CO CbEMHOI aHTEHHOM

3JT0T pagnonepepatunk opobpeH MUHUCTEPCTBOM MHHOBALLWIA, HAayKW 1
3KOHOMMYECKOro pa3BuUTUs KaHa,D,bI ana paGOTbI C TUMNAaMMN aHTEHH,
nepeyncrieHHbIMU HXKe, C yKa3aHWeM MakCUMarbHO O0MYyCTUMOro yCuneHus.
Tunbl aHTEHH, He BKITIOYEHHbIE B 3TOT CMUCOK, UMeloLe KO3GPULIMEHT
yCUMNEeHws, NPeBbILaloLLMA MakcUMarnbHoe yeuienune, ykasaHHoe ans noboro
M3 nepeyncrieHHbIX TUMOB, CTPOro 3anpeLyeHbl 4515 UCMOJIb30BaHUs C 3TUM
YCTPOMCTBOM.

RF 6esonacHocTb

JlaHHoe ycTpoiicTBO NpefHasHaueHo U knaccuduumpyetcs kak «Obuiee
HacefieHne/HeKoHTpoMpyemoe ucronb3osaHuey. Obuiee
HacesfieHe/HeKOHTpoMpyeMas cpefa onpefensieTcs kak MecTo, rae
NPUCYTCTBYIOT JIHO[IM, KOTOPbIE HE MOHUMAIOT U He KOHTPONUPYIOT YPOBHKU
CBOEro pajnoyacToTHOro BO3ENCTBUS.

BesonacHocTb aKKyMynsiTopoB

* B cnyyae yTeukn 6aTapen He fonyckaiiTe nonagaHns XUAKOCTU Ha KOXY
unu B rnasa. [pn KoHTaKTe NPOMoNiTe Nopa)eHHoe MecTo 60s1bLWUM
KONM4YeCTBOM BOLbl U HEMELIEHHO 06paTVITer K Bpauy.

« Mockonbky Npu xpaHeHUn 6aTapen YyBCTBUTENbHbI K BbICOKUM
TemnepaTypam, XpaHWUTe VX B MPOX1a[HOM U CyXOM MecTe. PekoMeHyemast
TeMnepaTtypa [Oo/KHa HaxoauTbest B npegenax ot +10 °C go +25 °C u Hukoraa
He npesbiwaTb +30 °C. MoaToMy 6aTapeu He ceayeT XpaHWUTb PSAOM ¢
paguaTtopamu U KOTiaMu, a Takoke Nof NPsAMbIMU CONTHEYHbIMU NyYaMu.
Cnepyet nsberaTb Ype3MepHOil BNaXHOCTH (OTHOCUTENbHAsN BNAXHOCTb HUXE
35 % u Bbiwe 95 %) B TEUEHUE ASIUTENBHOTO NEPUOAA BPEMEHU, MOCKOMbKY
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OHa BpefHa Kak [ns 6aTapeit, Tak U Anst ynakoBKW. XOTS CPOK XpaHeHUst
6aTapeit Npu KOMHaTHO TeMrepaType XOPOLLUIA, XpaHeHWe yyUliaeTcs npu
6onee HU3KUX TeMrepaTypax Npu ycnosun cobniofgeHuns crneluanbHbix Mep
NpefoCTOPOXHOCTU. TakyKe YCKOPEHHOE NOoTemneHne BpegHo.

« Batapewu cnepyeT 3apskaTb NpuW ykasaHHOM TeMrepaType oKpyxatoLlein
cpenbl 10°C~40°C. Ecnv TeMnepaTypa okpyatoeit cpegbl Hke 0 °C, 3apsiaka
[omkHa bbITb 3anpeLleHa.

* AKKyMynsTopHble 6aTapen paspellaeTcs 3apshkaTb TOSIbKO B3POCIbIM MK
[leTAM cTaplue 8 NeT nog, NpUCMOTPOM B3POCTIbIX.

MolHocTb, nofaBaeMas 3apsgHbIM YCTPOMCTBOM, [JOMXKHa COCTaBASATb OT
MUHUMYM 5 BT fo MakcumyM 10 BT, HeobxoamMbix pagunoobopyoBaHuio ans
LOCTMXKEHUs MaKCUMasbHoM CKOPOCTU 3apsiiku.

CoBMecTUMbIe aKceccyapbl

AHTeHHa: 3 obu, 50 Om

3TO YCTPOICTBO COOTBETCTBYET HOPMATUBHBIM CTaH4apTaM npu
1Cnonb3oBaHNK € akceccyapamu Svbony, nocTaBnsieMbiMm Unn
npefHasHaueHHbIMM 4715 NPOAYKTa.

Cnincok coBMecTUMbIX Svbony akceccyapoB s Ballero ToBapa MOXHO HalTh
Ha cnepytolieM Beb-caitTe: http://www.svbony.com
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A—%
BE SC311
'vy— IMX662
o el 2.1 Mega Pixels
XA 6.44mm
RABEE 1920x1080
EoeLg A 2.9um X 2.9um
Fy T4 5.6mmx3.2mm
B 0.02ms-5s
QEE—4 =91%
ADC 12 Bit
THTH 1,25"/CS/IC
RER UV/IR CUT
NyHIT+—H2A 12.5mm
Wi-FiEY 21— 2.4G
ARL—Y TF Card, Max support 256G, come with 32G
USBS 1~ Type-C
HE/ Ny 71— 2400 mAh
[ supporto
BH supporto
HALSTRAE—R supporto
S 20%RH-80%RH
RETE 20%RH-95%RH
R -10°c~50"c
RERE -10°C~45°C
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IMX662 BRELY Y —%&FEAL. BUFEHILEL /AX. BLIILD
o)L, YO—HL,

WiFi D4 v L KL, D1/ —ORIMHSBEN. RFIC4E
2 | DEHEEEERRZBITL Y MCEEL T, RXFEORLHIEHET
FTET,

EREEY. REBEEX. 71 VRABHTET. TETFELXED
BEICELTVWET,

4 | 2400mAND YU F I LB T, TECHREY 5 & ALFHOIEGENF
HEEETT,

5 32GBTFA— R&EHB#L . 256GETOILRZEY R—KLET,

BRI\ r—I OFE

&S Ryr—YonREs B
1 AAS 1
2 F—H—TI 1
3 1254V FFHTH—Fa—7 1
4 CS-CTHTH— VY !
5 TFA—R 1
6 HY—v=v5H0-2 1
7 HAKN PN~ 1
8 Laiake) 1

68



AASOENS

APPO %570 — RFIRL ERSENEN

—iOS: App StorelCA . SvbonyAstroZ#REL. YU wH L THovO—R
L. TI72ILNOFIECH>TAIYAN —JLLET,

—Android/HarmonyOS : GoogleZ N 7(CAD . SvbonyAstroZiRZEL. £ w
HLTADYO—RL. TIFINOFIEICH > TAYAR=ILLET, (Fz
[&. https://www.svbony.com/Support/SoftWare-Driver/svbony AT Web
K h'5 Android/HarmonyOS 4 Y 2 h =)L Ny —I &S vO—RLEY)

APPA ¥4 —7 = —RIBEHEDBN
APP TSvbonyAstroj ZBI< & RDA YV H—D T A ANERINET

@ Local photo alboumO—AHJL 74 ~ 7ILINL: ¥ v TF
v LETHAERFBEERRLET

@ Enter7/\A RCAZ: APPIIEA VA —T T4 AICA
NEY

@ Connect 5/ V1 DA WIFI Rw N D —4RERIE
RUET

@ VersionV IO 7HEHR VIO T7/N—=T 3>

ENLILFINA AEWIFIICIES T 35%

AMEEBROEL., AEREEGL. LY XHN—FBDIILET, TF H—RAH
BN SN TUHWEER. KIS TF H— RERD ST, RIKEREL E DI
MR EEL LWABICEGL TEREL TLIETW,

—Android 29—k J# VY EERAL TT/\1 RCEGT 358 BRRYVEE
BLLTTNAADEREAVICL., BREICAVARN=ILETNTVWBZT T U %R
BT APPAAY AYH—TIARICAN APP ALY AVH—TTAAT T
Connecty #51)wsH LT Wi-FilCADEY, -Fi@RUIANT.
SC3TI_XXXXXX (X [EFT /N1 ADENFNREEZ VU TIESEZRRLET) &
BIRL., Ry T 7v7 TOYTN Ry HRC/NZT—R 112345678 & AA
L. WiFi UZ NCEGEIN TS Wi-Fi DBRINKRREINZS. TEntery &4
JwHOULET, SCITXXXXXX BRRENET (T4 VH—Xw bk THEIH
HNFELh) ERTFINETH. TNREETY) (&, TNA XD ERICESET
NTVWBZEERKLET,

—iphoneZ{EAL TZOFT/N\1 RCELET 3158 BRAYVERBLLTT
NAZDEFEAN, BECAYAR—ILETNTWVWBT T RHE. APPAAY
AVH—=DITARCAD . APPAA YAV H =TT AT "Connecty &% 'Jw
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<l ED Plan Photo

4 S XY - — y,
1TN\wF)—=7Ovrh 1094 LSTAE-R
2TFh—RZ7OYT 11 iREAEED
3 HDR 12 88E
4RDTARINTY R 13 EH
53V K5ZN (=
bRE 15 €T A%
7Tyv—"7 16 BEER
8EIZ T 17 94LSTZAE—R
9 BENAE 18 O—AILTILINL

Parameter settings

Recording quality

Video segmentation duration

Wi-Fi Name

Wi-Fi password

Firmware version

Memory card space

Format

Restore factory settings
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Guarantee
Model Number:
Serial Number:
Purchasing Date:
Dealer: Telephone:
User’s Name: Telephone:
Country: Address:
Post Code: Email:

Remarks:

1.This guarantee card should be kept by the user, no
replacement if lost.

2.Most new products carry a two-year manufacturer’s
warranty from the date of purchase.

3.The user can get warranty and after-sales service as
below:

eContact the seller where you buy.

eProducts Repaired by Our Local Repair Center
4.For warranty service, you will need to provide a
receipt proof of purchase from the actual seller for
verification

Exclusions from Warranty Coverage:
1.To any product damaged by accident.
result of unauthorized alterations or repairs.

3.If the serial number has been altered, defaced, or
removed.

N

2.In the event of misuse or abuse of the product or as a

y










Hong Kong Svbony Technology Co.,Ltd

Add: Unit B, 5th Floor, Gallo Commercial Building, 114-118
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

Facebook: facebook.com/svbony

E-mail: inffo@svbony.com

Web: www.svbony.com
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